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خلاصه: به منظور عملکرد بهتر پیل های سوختی غشا پلیمری، نیاز به مرطوب سازی گازهای واکنشگر قبل از ورود به پیل 
است. استفاده از مرطوب ساز غشایی تخت با داشتن مزایای مهمی از قبیل ساختمان ساده و نداشتن قطعه متحرک، برای 
مرطوب سازی گازهای واکنشگر یکی از بهترین روش ها بوده که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مطالعه 
پیشنهاد شده به منظور افزایش زمان ماند گازها در دو طرف غشا، لایه های متخلخل )لایه های پخش گاز( قرار داده شود. 
با مدل سازی سه بعدی و عددی مرطوب ساز، به بررسی اثر قرار دادن لایه های متخلخل و تأثیر خواص این لایه ها بر 
عملکرد مرطوب ساز پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا یک مرطوب ساز بدون لایه متخلخل، مدل سازی شده و سپس 
لایه متخلخل در سمت کانال های مرطوب، سمت کانال های خشک و دو سمت غشا قرار گرفته  شده است. نتایج نشان 
می دهد که بیشترین دمای نقطه شبنم خروجی سمت خشک به ترتیب مربوط به حالت استفاده از لایه های پخش گاز در 
هر دو سمت غشا، در سمت خشک، در سمت مرطوب و مرطوب ساز بدون لایه پخش گاز می باشد. در همه ی حالت های 
گذاشتن لایه متخلخل، با افزایش ضریب تخلخل و میزان نفوذپذیری لایه پخش گاز، نقطه شبنم خروجی سمت خشک 

افزایش می یابد و عملکرد مرطوب ساز را بهبود می بخشد.
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1- مقدمه
پیل سوختی غشا پلیمری را می توان به عنوان منبع تولید توان 
ثابت، سیستم های حمل  قابل حمل، سیستم های  برای سیستم های 
بالا،  توان  به علت چگالی  ویژه،  کاربردهای  برخی  و  نقل، فضاپیما  و 
استفاده  بالا  راندمان  و  پایین  عملکرد  دمای  کوتاه،  اندازی  راه  زمان 
کرد ]1 و 2[. در پیل سوختی غشا پلیمری، پایین بودن میزان رطوبت 
غشا  یونی  هدایت  کاهش  نتیجه  در  و  غشا  غشا سبب خشک شدن 
بخشی  و  شده  اشباع  آب  که  شده  باعث  نیز  زیاد  رطوبت  می شود. 
)بستن  پیل  در  شناوری  پدیده  سبب  و  شده  تبدیل  مایع  به  آن  از 
بخشی از تخلخل های این لایه(  می شود. هر دو پدیده، عملکرد پیل 
رطوبت  کنترل  منظور  به  رو  این  از  می کند.  اختلال  و  افت  دچار  را 
غشا در داخل پیل و مدیریت آب، مرطوب کردن گازهای واکنشگر 
ورودی به پیل روشي مناسب مي باشد. از طرفی میزان رطوبت گازها 
نباید از مقدار معینی بیشتر باشد. این مقدار معین بستگی به اندازه 
پیل و شرایط کاری آن دارد؛ ولی معمولاً بهترین عملکرد پیل وقتی 

از اشباع و در  به پیل کمتر  است که رطوبت نسبی گازهای ورودی 
بدون  پیل  عملکرد   .]3[ شود  داشته  نگه  درصد   90-75 محدوده 
درصدی   6 کاهش  آند،  کامل  اشباع  با  و  کاتد  مرطوب سازی 
بر  میلی آمپر   400 جریان  دانسیته  در  را  پیل  کلی  عملکرد 
سیستم  یک  با  باید  بنابراین   .]4[ می دهد  نشان  سانتی مترمربع 
به  ورودی  واکنشگر  گازهای  رطوبت  بهینه  مقدار  مرطوب ساز، 
کرد. فراهم  سوختی  پیل  بهتر  عملکرد  برای  را  سوختی  پیل 

پیل  به  ورودی  گازهای  مرطوب سازی  برای  مختلفی  روش های 
چرخ  روش  حبابی،  روش  به  می توان  جمله  از  دارد.  وجود  سوختی 
آنتالپی و روش غشایی اشاره کرد. روش حبابی دارای افت فشار زیادی 
است. در روش حبابی در نرخ جریان بالا، کنترل دما و رطوبت مشکل 
وزن  اضافه  مورد  در  نگراني  چه  اگر  آنتالپی  چرخ  روش   .]5[ است 
سیستم را کاهش مي دهد؛ ولی افت توان بالا، پیچیدگي زیاد سیستم 
و هزینه نگه داري بالا سبب شده است که در بسیاري از کاربردها مانند 
خودرو مناسب نباشد ]6[. در میان این روش ها، استفاده از مرطوب ساز 
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غشایی رایج ترین روش مرطوب سازی بوده و از حداقل مصرف انرژي 
پارازیتي آن  برخوردار است. پیچیدگي سیستم پیل سوختي و توان 
را نیز کاهش مي دهد. با توجه به مزایای مرطوب ساز غشایی از جمله 
مصرف کم انرژی، سادگی و در دسترس بودن، مطالعه در مورد این 
موضوع، دارای اهمیت می باشد. مدل سازی عددی مرطوب ساز غشایی 
می تواند به تحلیل پدیده های انتقال حاکم بر مرطوب ساز کمک کند. 
مطالعات مختلفی در مورد استفاده از مرطوب سازهای غشایی برای 
سیستم پیل سوختی غشاپلیمری انجام شده است. پارک و همکاران 
]7[ یک مدل دینامیکی برای یک مرطوب ساز غشایی پوسته-لوله ارائه 
با رفتارهای استاتیکی  انتقال جرم و حرارت  کردند. آن ها به بررسی 
و  جرم  انتقال  رفتار  شبیه سازی  به  ابتدا  در  پرداختند.  دینامیکی  و 
حرارت پرداختند و این نتایج را با نتایج آزمایشگاهی مقایسه کردند و 
در پایان با دبی های مختلف به بررسی عملکرد مرطوب ساز پرداختند. 
یان و همکاران ]8[ یک مدل دینامیکی را برای بررسی انتقال حرارت 
و انتقال جرم مورد مطالعه قرار دادند. آن ها به بررسی دما و رطوبت 
نسبی خروجی سمت خشک پرداختند. همچنین به این نتیجه رسیدند 
که اثرات انتقال حرارت در پاسخ دینامیکی بیشتر از انتقال جرم است. 
همچنین زمان استقرار دما و رطوبت نسبی در خروجی هوای سمت 
خشک با افزایش سرعت هوا کاهش می یابد. احمدی طبا و همکاران 
]9[ یک مرطوب ساز حبابی برای مرطوب سازی گازهای واکنشگر پیل 
سوختی غشا پلیمری ساختند. آن ها اثرات دمای آب موجود در مخزن، 
سطح آب داخل مخزن و جریان آب ورودی به مرطوب ساز بر عملکرد 
با افزایش دبی  آن را بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که 
از مرطوب ساز کاهش  نسبی خروجی  به مرطوب ساز رطوبت  ورودی 
می یابد. همچنین افزایش دمای ورودی به مرطوب ساز و افزایش میزان 
آب داخل مخزن، باعث بهبود عملکرد مرطوب ساز می شود. چن و پنگ 
]10[ یک مدل ترمودینامیکی برای مرطوب ساز غشایی ارائه کردند. در 
این مدل علاوه بر کانال های اصلی ورودی گازهای مرطوب و خشک، 
برای کنترل رطوبت یا گرما، کانال سومی تعبیه شده است که عبور 
تنظیم است. آن ها  قابل  لغزان  به وسیله یک صفحه ی  از آن  جریان 
به مطالعه غیر دائم مرطوب ساز پرداختند. یو و همکاران ]11[ با ارائه 
یک مدل تحلیلی به مطالعه پارامتری مرطوب ساز غشایی پرداختند. 
آن ها مقدار آب مایع تولید شده در مرطوب ساز را در طی فعالیت، ارائه 
کرده اند و به بررسی و مطالعه نقطه شبنم خروجی پرداختند. افشاری 

و هوره ]12[ به شبیه سازی سه بعدی مرطوب سازی غشایی پرداختند. 
آن ها از فوم فلزی به جای کانال های خشک و مرطوب استفاده کردند. 
نتایج نشان می دهد که اگر از این فوم ها در سمت مرطوب و یا هر دو 
با مرطوب ساز معمولی، نقطه شبنم  سمت استفاده شود، در مقایسه 
خروجی افزایش می یابد. آن ها همچنین نشان دادندکه اگر این فوم ها 
در سمت خشک قرار گیرند، هیچ اثر مثبتی ندارند. پارک و اوه ]13[ 
آن ها  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  مرطوب ساز  بعدی  یک  مدل  یک 
آن  ضخامت  به  نافیون  غشا  نفوذپذیری  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
بستگی دارد. آن ها همچنین به بررسی رطوبت نسبی گاز حامل که 
داده های  با  پرداختند که  عبور می کند  از طریق مرطوب ساز غشایی 
یک  عملکرد   ]14[ همکاران  و  کانگ  دارد.  خوبی  همخوانی  تجربی 
سوختی  پیل  نقلیه  وسایل  برای  را  پوسته-لوله  غشایی  مرطوب ساز 
این حال، مرطوب کننده غشایی پوسته-لوله دارای  با  بررسی کردند. 
ترتیب،  همین  به  است.  انبوه  تولید  در  مشکل  و  زیاد  حجم  معایب 
این  بر  غلبه  برای  صفحه ای  غشایی  مرطوب ساز  مورد  در  مطالعات 
اشکالات انجام شده است. آن ها به بررسی و مقایسه دو آرایش جریان 
هم جهت و خلاف جهت پرداختند و و این دو آرایش جریان را تحت 
شرایط عملیاتی متفاوت از لحاظ پارامترهای هندسه مقایسه کردند.

کاهالن و همکاران ]15[ با کاری آزمایشگاهی به بررسی غشاها 
پرداختند. غشاهای آزمایش شده آن ها در چهار طبقه و کلاس مختلف 
فلوئوره سولفوناته  نتایج آن ها نشان می دهد که غشاهای  قرار دارند. 
بیشترین میزان آب را منتقل می کنند و غشاهایی که کمترین میزان 
آب را منتقل می کنند، غشاهای سولفوناته نشده و غیرفلوئوره هستند. 
لی و همکاران ]16[ یک مدل ریاضی دینامیکی که اجزای اصلی این 
کردند.  ایجاد  و خشک کن هست  غشایی  مرطوب ساز  سیستم شامل 
صحه گذاری  آزمایشگاهی  کاری  با  را  خود  مطالعه  مورد  مدل  آن ها 
نفوذ رطوبت  نتیجه رسیدند که غشاهای دارای  این  به  کردند. آن ها 
بیشتر و ضخامت کمتر می توانند عملکرد سیستم را بدون توجه زیاد 
به هدایت گرما بهبود بخشند. پاندی و لی لی ]17[ یک مدل ریاضی 
از مرطوب ساز را مورد بررسی قرار دادند. آن ها به منظور پیش بینی 
عملکرد مرطوب ساز به عنوان تابعی از متغیرهای طراحی و عملیاتی، 
در طول مرطوب ساز از غشای دایره ای توخالی استفاده کردند. مدل 
آن ها نشان می دهد که در حالی که مقاومت متقاطع غشایی و گاز به 
با مقاومت  انتقال بخار  انتقال حرارت بسیار مهم است،  تنهایی برای 
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ترکیبی از انتشار درون غشاء و رابط غشاء-گاز کنترل می شود. چن و 
همکاران ]18[ با انجام کاری آزمایشگاهی، انتقال حرارت و جرم را در 
یک مرطوب ساز غشایی مسطح مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این 
نتیجه رسیدند که افزایش دبی موجب افزایش انتقال آب از میان غشا 
می شود. همچنین یک دبی بهینه وجود دارد که در آن حداکثر دمای 
همکاران  و  یان  می آید.  به دست  خروجی سمت خشک  شبنم  نقطه 
]19[ تأثیر ابعاد کانال و تغییر شرایط ورودی هوای خشک، از قبیل دما 
و رطوبت را بر مرطوب ساز مسطح از نظر اختلاف درجه حرارت نقطه 
شبنم، نرخ بازیابی آب، افت فشار و ضریب عملکرد مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دادند. بررسی تأثیر بعد کانال نشان می دهد که عرض و عمق کانال 
به طور قابل توجهی بر عملکرد مرطوب ساز تأثیر می گذارد. نتایج آن ها 
نشان می دهد که افزایش دمای ورودی هوای خشک و مرطوب منجر 
به بهبود اختلاف درجه حرارت نقطه شبنم، کاهش نسبت بازیابی آب، 
افزایش اندک افت فشار و در نتیجه کاهش ضریب عملکرد می شود. 
در این مطالعه پیشنهاد شده به منظور افزایش زمان ماند گازها در 
دو طرف غشای مرطوب ساز غشایی، لایه های متخلخل)لایه های پخش 
گاز( قرار داده شود و با مدل سازی سه بعدی و عددی یک مرطوب ساز 
است.  شده  پرداخته  متخلخل  لایه های  دادن  قرار  اثر  بررسی  به 
بدین منظور، ابتدا یک مرطوب ساز غشایی بدون هیچ لایه متخلخل 
بار لایه متخلخل در سمت کانال های  مدل سازی شده و سپس یک 
مرطوب، بار دیگر در سمت کانال های خشک قرار گرفته است و در 
نهایت هم لایه های متخلخل در دو سمت غشا، قرار گرفته اند و عملکرد 
گرفته اند. قرار  بررسی  مورد  و  شده  مقایسه  یکدیگر  با  مدل ها  این 

2- عملکرد مرطوب ساز غشایی 
تخت  نوع  از  مطالعه  این  در  شده  بررسی  غشایی  مرطوب ساز 
لوله- غشایی  مرطوب ساز  در  که  هرچند  داشت  توجه  باید  می باشد. 

پایین  افت فشار  و  بهتربوده  بالا  به مساحت سطح  پوسته دست یابی 
تولید  و مونتاژ کردن و همچنین هزینه  اما پیچیدگی ساخت  است؛ 
فاز ورودی در سمت مرطوب،  از نظر  بالا می باشد.  لوله ای،  غشاهای 
تقسیم  گاز  به  مایع  و  گاز  به  گاز  نوع  دو  به  مرطوب سازهای غشایی 
از گاز مرطوب خروجی کاتد پیل به  می شوند. در مورد اول، معمولاً 
سیستم  یک  حالت  این  در  استفاده  می شود.  مرطوب کننده  عنوان 
انرژی  چرخه ای  مرطوب سازی  سیستم  می آید.  وجود  به  چرخه ای 
مرطوب ساز  ورودی  گازهای  کردن  گرم  برای  کمتری  بسیار  گرمایی 
می کند.  استفاده  خروجی  گازهای  گرمایی  انرژی  از  چون  دارد.  نیاز 
جلوگیری  مرطوب ساز  در  موجود  آب  چگالش  از  سیستم  این  در 
کنترل  و  شناوری  می شود  از  جلوگیری  سبب  این  که   می شود 
را میسر می سازد.  با کنترل دمای مرطوب ساز  پیل  دمای عملکردی 
گاز  می دهد.  نشان  را  تخت  غشایی  مرطوب ساز  یک   1 شکل 
مرطوب از سمت مرطوب و هوای خشک از طریق کانال هاي خشک 
صفحاتی  داخل  در  کانال ها  این  مي یابند.  جریان  غشا  طرف  دو  در 
انتقال  فلز ماشین کاری می شوند و وظیفه آن ها  یا  از جنس گرافیت 
گازهای خشک و مرطوب به / از مرطوب ساز می باشد. بین این صفحات 
اختلاف  دلیل  به  می گیرد.  قرار  نافیون  جنس  از  پلیمری  غشا  یک 
کانال  سمت  از  پخش،  طریق  از  آب  غشا،  سمت  دو  در  آب  غلظت 
مرطوب  را  گاز خشک  و  کرده  نفوذ  کانال خشک  به سمت  مرطوب 
مي کند. در سیستم مرطوب ساز غشایی، افت فشار و افت دما نسبت 

Fig. 1. Planar membrane humidifier
شکل 1. مرطوب ساز غشایی تخت ]8[
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بهتری  پیل سوختی وضعیت  برای  دیگر روش های مرطوب سازی  به 
به  می توان  غشایی  روش  محدودیت های  و  مشکلات  جمله  از  دارد. 
میزان رطوبت جذب شده توسط گاز اشاره کرد که تابع پارامترهاي 
نفوذپذیري غشا، دما، فشار کاري مرطوب ساز و دبی های جریان است. 
با این وجود، روش غشایي یکي از رایج ترین روش های مرطوب سازی 
می رود.  شمار  به  سوختي  پیل  سیستم  در  واکنش دهنده  گازهاي 

3- معادلات حاکم
مدل سازی  غشایی  مرطوب ساز  بعدی  سه  مدل  یک   2 در شکل 
این  در  مرطوب ساز  مختلف  اجزای  است.  شده  داده  نشان  شده 
وارد  مرطوب  هوای  پایینی،  کانال  از  است.  درآمده  نمایش  به  شکل 
می شود.  وارد  خشک  هوای  بالایی  کانال   از  و  می شود  مرطوب ساز 
شکل  در  گرفته اند،  قرار  غشا  طرف  دو  در  که  گاز  پخش  لایه های 
اندازه  و  بوده  مربعی  جریان  کانال های  مقطع  شده اند.  داده  نشان   2
برابر  مرطوب ساز  کانال های  طول  می باشد.  میلی متر   2 آن  ضلع  هر 
است. میلی متر   2 برابر  هم  کانال ها  بین  فاصله  است.  میلی متر   82

فاز  تک  مرطوب ساز  در  جریان  شده  فرض  تحقیق  این  در 
مرطوب ساز  مرطوب  سمت  در  گاز  معمولاً  که  آنجایی  از  می باشد. 
وارد  می شود،  سلسیوس(  درجه   80( سوختی  پیل  کاری  دمای  با 
عمده رطوبت آن در فاز گازی است و آب مایع قابل صرف نظر است. 
همچنین به دلیل این که انتقال رطوبت از میان غشا فقط با بخار آب 
امکان پذیر است، تشکیل مقدار کم آب مایع تأثیر چندانی بر میزان 
است. زیر  موارد  فرضیات شامل  نخواهد داشت. دیگر  انتقال رطوبت 

هستند. کامل  گاز  گازها،  مخلوط  الف( 

مي باشد. تراکم ناپذیر  و  آرام  دائم،  کانال ها  داخل  جریان  ب( 

است. همگن  و  یکنواخت  غشا  متخلخل  ساختار  ج( 

مي شود. نظر  صرف  گرانش  تأثیر  از  ه( 

است. ناپذیر  نفوذ  ورودی  گازهاي  مقابل  در  غشا  و( 

ز( لایه های پخش گاز در مقابل گازهاي ورودی نفوذ ناپذیر هستند.

معادله بقا جرم
 

u  بردار سرعت و  ρدانسیته مخلوط گاز است. این معادله در 
 ،در معادله بالا

کانال ها، لایه های پخش گاز و در غشا به همین شکل برقرار می باشد ]20[.

معادله بقا مومنتم

در معادله بالا p و μ به ترتیب فشار و ویسکوزیته مخلوط گاز می باشد. 
τ تنش برشی و  ε ضریب تخلخل محیط متخلخل مي باشد که به 
صورت نسبت حجم خالی به حجم کل تعریف  می شود. ضریب تخلخل 
در غشا 0/5، در لایه های پخش گاز از 0/6 تا 0/9 متغیر و در کانال هاي 
جریان برابر 1 است. در نواحی متخلخل براي برقراري پیوستگي شار 
جرم در فصل مشترک ناحیه غشا و نواحي بدون تخلخل، از سرعت هاي 
ظاهري استفاده مي شود و خواص انتقالي اصلي در نواحي متخلخل با 
خواص انتقالي مؤثر اصلاح مي شود. از این رو در معادلات مومنتوم در 
غشا و لایه های پخش گاز ترم چشمه قرار مي گیرد تا قانون دارسي 
.]22 و   21[ کند  اعمال  است،  کم  بسیار  سرعت  که  جایي  در  را 

این رابطه، K نفوذپذیري محیط متخلخل مي باشد. لازم به ذکر  در 
است که در غشا فقط بخار آب منتقل  می شود و ساختار غشا اجازه 
است. صفر  کانال ها  در  چشمه  ترم  نمی دهد.  را  دیگر  گازهای  ورود 

Fig. 2. Simulated three-dimensional humidifier model
شکل 2: مدل مرطوب ساز سه بعدی شبیه سازی شده
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معادله بقاء گونه ها

پخش  ضریب   ,i effD و   i جزء  غلظت   Ci معادله  این  در 
در  موثر  پخش  ضریب  می باشد.  گاز  مخلوط  در   i جزء  موثر 
می آید  دست  به   )5( رابطه  از  کانال ها  و  گاز  پخش  لایه های 
می باشد.  1 تخلخل  ضریب  کانال ها  در  که  است  طبیعی   .]23[

است.   P0 و   T0 دمای  در  پخش  ضریب   D0 بالا،  معادله  در 
می آید. دست  به  زیر  رابطه  از  غشا  از  عبوری  آب  دبی 

 ,m dryW m, دانسیته خشک غشا،  dryρ mm دبی آب عبوری از غشا،  که در آن 
 جرم مولی آب می باشد.

2H OM mA مساحت غشا و  وزن معادل خشک غشا، 
.]24[ بیان  می شود  زیر  رابطه  توسط  غشا  در  آب  پخش  ضریب 

که در آن λ ظرفیت آب غشا می باشد ]25[.

 در رابطه بالا، a فعالیت بخار آب است.

معادله انرژی

effk ضریب هدایت حرارتی  در معادله بالا، cp ظرفیت گرمایی ویژه و 
مؤثر است که در کانال ها همان مقدار ضریب هدایت حرارتی هوا است 
و در لایه های متخلخل و غشا از رابطه زیر به دست می آید ]26 و 27[.

جامد  پخش  حرارتی  هدایت  ضریب  ترتیب  به   kw و   ks آن  در  که 
)لایه های پخش گاز یا غشا( و ضریب هدایت حرارتی بخار آب هستند.

4- روش حل عددی
معادلات حاکم بر مرطوب ساز همراه با شرایط مرزي مشخص شده 
با روش حجم محدود گسسته شده و با استفاده از نرم افزار فلوئنت، 
از  استفاده  با  فشار  و  سرعت  میدان هاي  مدل،  این  در  شده اند.  حل 
آلگوریتم سیمپل به دست آمده اند. براي حل مجموعه معادلات از یک 
روند تکراري استفاده شده و حل معادله پیوستگی و انرژی به ترتیب تا 
رسیدن به همگرایي با دقت 4-10 و 6-10 ادامه پیدا کرده است. مهم ترین 
علت انتخاب روند تکرار براي حل معادلات، کوپل بودن آن ها می باشد. 
معادلات بقا در مرطوب ساز به شدت با یکدیگر کوپل مي باشند. علت 
این امر وابسته بودن خواص فیزیکي و شیمیایي به پارامترهاي انتقال 
)مانند دما و غلظت( می باشد. به عنوان مثال ضریب نفوذ تابع دما و 
می باشد.  دما  تابع  ویسکوزیته  و  غلظت  تابع  غشا  آب  ظرفیت  فشار، 
شامل  غشا  خواص  و   )6( رابطه   ( غشا  بر  حاکم  معادلات  برای حل 
رابطه های )7( و )8(( و تعیین مقدار آب انتقالی از طریق غشا از یک 
تابع تعریف شده توسط کاربر در نرم افزار فلوئنت استفاده شده است.

به منظور شبکه بندي مدل، از یک شبکه مستطیلي با تعداد 30 
گره در راستاي z، تعداد 35 گره در راستای x و 7 گره در هر کدام 
تعداد  استفاده شده است.   y نواحي کانال و لایه غشا در راستای  از 
گره ها طوري تنظیم شده که نتایج مدل عددي مستقل از تعداد شبکه 
شود. عدم وابستگی به مش در هر سه راستا به طور جداگانه بررسی 
شده است. در راستاهای x و z حداقل تعداد شبکه که جواب مسئله 
را مستقل از تعداد شبکه می سازند، انتخاب شدند. به دلیل حساسیت 
بیشتر مسئله در راستای عرضی غشا، با تغییر تعداد شبکه عرض غشا 
استفاده شده دارای  بررسی شدند. مدل کلی  y ( جواب ها  )راستای 
61396 شبکه می باشد. در شکل 3 فلوچارت حل آورده شده است.

5- صحه گذاری نتایج
به منظور اطمینان از صحت مدل سازی عددی، منحنی تغییرات 
جرمی  جریان  نرخ  حسب  بر  خشک  سمت  خروجی  نسبی  رطوبت 
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نتایج  با  ندارد،  گاز  پخش  لایه  مرطوب ساز  که  حالتی  در  ورودی 

آزمایشگاهی یک مرطوب ساز مشابه مقایسه شده است. بدین منظور 

از شرایط یکسان ورودی و عملکردی استفاده شده است. همان طور 

که در شکل 4 مشاهده  می شود توافق خوبی بین نتایج حاضر و نتایج 

عمده  می باشد.  درصد  برابر6  خطا  حداکثر  دارد.  وجود  آزمایشگاهی 

فاز  تک  فرض  آزمایشگاهی  داده های  با  نتایج  اختلاف  دلیل  ترین 

آب  میزان  چند  هر  که  داشت  توجه  باید  است.  عددی  مدل  بودن 
مایع  آب  این  اما  است،  اندک  مرطوب ساز  شرایط  به  توجه  با  مایع 
نتایج  اختلاف  باعث  و  گذاشته  تأثیر  مرطوب ساز  عملکرد  بر  اندک 
حاصل از شبیه سازی عددی با داده های آزمایشگاهی گردیده است.

کانال های  با  مرطوب ساز  یک  شده  انجام  آزمایشگاهی  کار  در 
توده 24 عدد  هر  در  است.  )استک( ساخته شده  توده  دو  با  موازی 

Fig. 3. Numerical solution flowchart
شکل 3: فلوچارت حل عددی 
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نشان  را  مرطوب ساز  این  از  کلی  نمای   5 شکل  دارد.  قرار  کانال 
به  کمپرسور  یک  از  خروجی  هوای  آزمایشگاهی،  کار  در  می دهد. 
قطرات  وجود  دلیل  به  و  شده  رطوبت زدایی  آبگیر  تله  یک   وسیله 
اکتیو  فیلترکربن  میکرو  دو  از  کمپرسور  از  خروجی  هوای  در  روغن 
استفاده شده است که در خروجی کمپرسور نصب گردیده اند. فشار 
کاری سیستم، فشار اتمسفر است؛ به همین دلیل از یک شیر تنظیم 
فشارجهت کاهش فشار 8 بار هوای خروجی از کمپرسور به فشار 1 
به دو  تنظیم فشار  از شیر  استفاده گردیده است. هوای خروجی  بار 
بخش تقسیم شده و وارد دو خط خشک و مرطوب می شوند. ابتدای 
اندازه گیری میزان دبی هوای ورودی  هر دو خط یک روتامتر جهت 
هیتر  یک  سنج،  فشار  از  پس  در سمت خشک  است.  شده  استفاده 
الکتریکی جهت پیش گرم کردن هوای ورودی به مرطوب ساز غشایی 
استفاده شده و یک خط فرعی نیز در زیر هیتر جهت تنظیم میزان 
سنسور  وارد  شده  گرم  هوای  است.  تعبیه شده  ورودی  هوای  دمای 
مرطوب ساز  به  ورودی  رطوبت  و  دما  میزان  که  شده  رطوبت  دما- 
وارد مرطوب ساز  ادامه هوای خشک  اندازه گیری می شود. در  غشایی 
غشایی شده و هوای خروجی از مرطوب ساز غشایی وارد یک سنسور 
دما رطوبت می شود تا دما و رطوبت آن اندازه گیری شود. در سمت 
مرطوب، هوای خروجی از فشار سنج به دو بخش تقسیم می شود که 
یک بخش جهت رطوبت زنی، وارد مرطوب ساز حبابی شده و بخش 

دیگر جهت پیش گرمایش وارد هیتر الکتریکی می شود که این بخش 
نیز همانند سمت خشک دارای یک مدار فرعی جهت تنظیم دما است. 
سمت  کانال های  وارد  غشایی  مرطوب ساز  به  ورودی  مرطوب  هوای 
خشک  هوای  وارد  نافیون  غشای  طریق  از  رطوبت  و  شده  مرطوب 
افزایش رطوبت آن  باعث  و  به کانال های سمت خشک شده  ورودی 
می گردد. این تجهیزات قابلیت ایجاد هوا با هر درجه حرارت و میزان 
می باشند. دارا  را  سوختی  پیل  به  ورود  جهت  درخواستی  رطوبت 

6- نتایج و بحث
برای محافظت بهتر از غشا، توزیع بهتر گازهای خشک و مرطوب 
لایه  از یک  مرطوب ساز  بهتر  عملکرد  و همچنین  غشا  دو سمت  در 
پخش گاز در سمت خشک و از یک لایه پخش گاز در سمت مرطوب 
استفاده شده است. بررسی انجام شده به این صورت می باشد که در 
یک حالت فقط لایه متخلخل در سمت کانال خشک قرار داده شده 
است. در مورد بعدی لایه پخش گاز تنها در سمت مرطوب قرار داده 
شده است. مورد سوم به این صورت می باشد که لایه پخش گاز در هر 
دو سمت خشک و مرطوب قرار گرفته است. این سه مورد با حالتی 
است.  شده  مقایسه  است  نشده  برده  به کار  گاز  پخش  لایه  اصلًا  که 
با  هوا  دما،  آن  در  که  گفته  می شود  دمایی  به  شبنم  نقطه 
در  هوا  کردن  سرد  با  واقع  در  اشباع  می شود.  آب  بخار  از  استفاده 
فشار ثابت، به دمایی می رسیم که در آن، هوا توسط بخار آب اشباع 
 می شود. این دما، دمای نقطه شبنم نامیده  می شود. مرطوب ساز باید 
یک  شبنم  نقطه  باشد.  برخوردار  بالایی  آب  انتقال  و  گرما  انتقال  از 

Fig. 5. Experimental humidifier manufactured and tested
شکل5: مرطوب ساز آزمایشگاهی ساخته و تست شده
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تأثیرات  که  است  مرطوب ساز  عملکرد  ارزیابی  برای  مناسب  معیار 
نقطه  هرچه  می شود.  شامل  نیز  را  جرم  انتقال  و  حرارت  انتقال 
نزدیک تر  مرطوب  سمت  ورودی  به  خشک  سمت  خروجی  شبنم 
شبنم  نقطه  هرچه  پس  است.  بهتر  مرطوب ساز  عملکرد  باشد، 
بهبود  مرطوب ساز  عملکرد  کند  پیدا  افزایش  خروجی سمت خشک 
.]28[ می آید  به دست  زیر  رابطه  مطابق  شبنم  نقطه  می کند.  پیدا 

فشار   pv و  شبنم  نقطه  دمای    Tdpرابطه این  در  که 
می آید. دست  به  زیر  رابطه  از  بخار  فشار  می باشد.  بخار 

دمای  در  اشباع  فشار   Psat و  نسبی  رطوبت   ϕ رابطه  این  در 
.]29[ می آید  دست  به  زیر  رابطه  از  اشباع  فشار  می باشد.  اشباع 

که T دما برحسب درجه سلسیوس می باشد
همان طور که در شکل های 6 تا 9 مشخص است؛ نقطه شبنم و 
دبی آب موجود در خروجی سمت خشک با گذاشتن لایه پخش گاز 
افزایش می یابد. گذاشتن دو لایه پخش گاز، در هر دو سمت خشک 
که  است  این  امر  این  دلیل  دارد.  را  مثبت  اثر  بیشترین  مرطوب  و 
ماند طولانی تری در  زمان  گاز  کانال مرطوب در لایه پخش  رطوبت 
غشا دارد و به مرور زمان این رطوبت را به غشا منتقل می کند. این 
رطوبت پس از عبور از غشا وارد لایه پخش گاز می شود و با ذخیره 
باعث ماند رطوبت در خود  می شود  این رطوبت در محیط متخلخل 
در  می کند.  منتقل  کانال خشک  به  را  رطوبت  این  زمان  مرور  به  و 
مجموع باعث افزایش نقطه شبنم و میزان دبی آب موجود در خروجی 
سمت خشک  می شود. در واقع افزایش ضریب تخلخل لایه پخش گاز 
دو تأثیر متضاد بر نقطه شبنم سمت خشک دارد. تأثیر اول آن این 
است که با افزایش ضریب تخلخل، به دلیل این که حجم فضای خالی 
انتقال حرارت ناشی از هدایت حرارتی کم  این محیط زیاد  می شود؛ 

شده و گرمای کمتری از سمت مرطوب به سمت خشک مرطوب ساز 
منتقل  می شود. این امر سبب  می شود که دمای پایین تر سمت خشک 
افزایش ضریب تخلخل  با  اما  بالا حاصل شود.  با ضریب تخلخل های 
لایه پخش گاز، مطابق رابطه )5( ضریب پخش گاز )هوا و بخار آب( 
داخل این لایه به شدت افزایش می یابد. این امر باعث  می شود که با 
افزایش ضریب تخلخل لایه پخش گاز، بخار آب بیشتری از طریق این 
و روی سطح غشا پخش گردد.  منتقل شده  به سمت غشا  لایه)ها( 
انتقال  نتیجه  در  و  غشا  روی  آب  بخار  بیشتر  پخش  امر  این  نتیجه 
بیشتر آب از سمت مرطوب غشا به سمت خشک آن است. اثر افزایش 
کاهش  به  نسبت  سمت خشک  به  مرطوب  سمت  از  رطوبت  انتقال 
دمای سمت خشک بیشتر بوده و نتیجه این امر افزایش نقطه شبنم 
از یک لایه پخش گاز  در سمت خشک می باشد. در هنگام استفاده 
که  حالتی  به  نسبت  در سمت خشک  چه  و  مرطوب  در سمت  چه 
باشد عملکرد کاهش می یابد. دلیل  در هر دو سمت لایه پخش گاز 
در  می باشد.  گاز  پخش  لایه  یک  در  رطوبت  کمتر  ذخیره شدن  آن 
مورد مقایسه قرار دادن لایه پخش گاز در سمت مرطوب و در سمت 
خشک، عملکرد در حالتی که لایه پخش گاز در سمت خشک قرار 
داشته باشد، بالاتر می باشد. دلیل آن ارتباط مستقیم لایه پخش گاز 
موجود در سمت خشک با کانال سمت خشک می باشد که با ذخیره 
رطوبت در خود، این رطوبت را مستقیم و بدون واسطه به کانال خشک 
می دهد؛ در حالی که وقتی لایه پخش گاز در سمت مرطوب باشد به 
دلیل فاصله ی بیشتری که نسبت به لایه پخش گاز در سمت خشک 
با کانال خشک دارد، عملکرد پایین تری را از خود نشان می دهد. در 
مجموع قرار دادن لایه متخلخل نسبت به حالتی که لایه پخش گازی 
تمام  در  روند  این  می بخشد.  بهبود  را  عملکرد  باشد،  نداشته  وجود 
ضرایب تخلخل و نفوذپذیری لایه متخلخل به همین گونه می باشد. 
افزایش ضریب  با  در همه ی حالت های گذاشتن لایه پخش گاز، 
تخلخل لایه پخش گاز، نقطه شبنم خروجی سمت خشک و میزان 
دبی آب موجود در خروجی سمت خشک افزایش پیدا می کند. در واقع 
با افزایش تخلخل لایه پخش گاز، حجم فضای ذخیره آب بیشتر شده 
و به مرور زمان رطوبت بیشتری را منتقل می کند، که این امر باعث 
افزایش دبی آب موجود در خروجی سمت خشک و نقطه شبنم خروجی 
سمت خشک  می شود. مطابق شکل 6 با افزایش ضریب تخلخل لایه 
پخش گاز، افزایش شیب نمودار نقطه شبنم به ترتیب مربوط به حالت 
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در سمت  گاز  پخش  لایه  از  استفاده  گاز،  پخش  لایه  دو  از  استفاده 
خشک و در سمت مرطوب می باشد. مطابق شکل 6 در حالتی که از 
لایه پخش گاز در سمت مرطوب استفاده کنیم، افزایش شیب نمودار 
نقطه شبنم کم می باشد. در واقع در حالتی که از لایه پخش گاز در 
سمت مرطوب استفاده کنیم، با افزایش ضریب تخلخل لایه پخش گاز، 
ثابت می ماند. همین روال  نقطه شبنم خروجی سمت خشک تقریباً 

را برای دبی آب خروجی سمت خشک هم داریم. یعنی مطابق شکل 
7 با افزایش ضریب تخلخل لایه پخش گاز، افزایش شیب نمودار دبی 
از دو  به ترتیب مربوط به حالت استفاده  آب خروجی سمت خشک 
لایه پخش گاز، استفاده از لایه پخش گاز در سمت خشک و در سمت 
مرطوب می باشد. مطابق شکل 7 در حالتی که از لایه پخش گاز در 
پخش  لایه  تخلخل  افزایش ضریب  با  کنیم،  استفاده  مرطوب  سمت 
ثابت می ماند. گاز، دبی آب موجود در خروجی سمت خشک تقریباً 

قرار  حالت  در  تخلخل،  ضریب  افزایش  با   ،6 شکل  مطابق 
شبنم  نقطه  خشک،  و  مرطوب  سمت  دو  در  گاز  پخش  لایه  دادن 
می کند.  پیدا  افزایش  کلوین   2/9 2/2تا  بین  سمت خشک  خروجی 
در  گاز  پخش  لایه  دادن  قرار  حالت  در  تخلخل،  ضریب  افزایش  با 
 2/5 1/9تا  بین  خشک  سمت  خروجی  شبنم  نقطه  خشک،  سمت 
تخلخل،  ضریب  افزایش  با  همچنین  می کند.  پیدا  افزایش  کلوین 
نقطه شبنم  مرطوب،  در سمت  گاز  پخش  لایه  دادن  قرار  حالت  در 
می کند. پیدا  افزایش  کلوین   0/4 0/3تا  بین  سمت خشک  خروجی 

میزان  افزایش  با  گاز،  در همه ی حالت های گذاشتن لایه پخش 
نفوذپذیری لایه پخش گاز، نقطه شبنم خروجی سمت خشک و میزان 
در  می کند.  پیدا  افزایش  در خروجی سمت خشک  موجود  آب  دبی 
واقع با افزایش نفوذپذیری لایه پخش گاز، میزان آب بیشتری از لایه 
پخش گاز منتقل  می شود که این امر باعث افزایش دبی آب موجود در 
خروجی سمت خشک و نقطه شبنم خروجی سمت خشک  می شود.

با افزایش میزان نفوذ پذیری لایه پخش گاز در  مطابق شکل 8 
حالتی که از لایه پخش گاز در سمت خشک استفاده کنیم، افزایش 
شیب نمودار نقطه شبنم کم می باشد. در واقع در حالتی که از لایه 
نفوذپذیری  افزایش  با  کنیم،  استفاده  خشک  سمت  در  گاز  پخش 
ثابت  تقریباً  خشک  سمت  خروجی  شبنم  نقطه  گاز،  پخش  لایه 
پخش  لایه  نفوذپذیری  میزان  افزایش  با   9 شکل  مطابق  می ماند. 
پخش  لایه  از  که  حالتی  در  بعد،  به  مترمربع   200×10-10 از   گاز 
دبی  نمودار  شیب  افزایش  کنیم،  استفاده  مرطوب  سمت  در  گاز 
لایه  از  که  حالتی  در  واقع  در  است.  کم  آب خروجی سمت خشک 
نفوذپذیری  افزایش  با  کنیم،  استفاده  مرطوب  سمت  در  گاز  پخش 
لایه پخش گاز، دبی آب خروجی سمت خشک تقریباً ثابت می ماند.

دادن  قرار  حالت  در  نفوذپذیری،  افزایش  با   ،8 شکل  مطابق 
شبنم  نقطه  خشک،  و  مرطوب  سمت  دو  در  گاز  پخش  لایه 

 Fig. 6. Influence of porosity coefficient of porous layer on
dew point at dry side outlet
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 Fig. 7. Influence of porosity coefficient of porous layer on
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می کند.  پیدا  افزایش  کلوین   2/9 2/3تا  بین  سمت خشک  خروجی 
گاز  پخش  لایه  دادن  قرار  حالت  در  نفوذپذیری،  میزان  افزایش  با 
2/3تا  بین  خشک  سمت  خروجی  شبنم  نقطه  خشک،  سمت  در 
نفوذپذیری،  افزایش  با  همچنین  می کند.  پیدا  افزایش  کلوین   2/5
نقطه  مرطوب،  سمت  در  گاز  پخش  لایه  دادن  قرار  حالت  در 
می کند. پیدا  افزایش  کلوین   0/4 تا  خشک  سمت  خروجی  شبنم 

مطابق شکل 10 تغییرات چگالی مخلوط گازها در سمت مرطوب 
در راستای طول کانال و همچنین با اضافه شدن لایه های پخش گاز به 
مرطوب ساز تغییر چندانی نداشته است )از 0/825 تا 0/845 کیلوگرم 
بر مترمکعب( اما در سمت خشک تغییرات چگالی مخلوط گاز هم در 
راستای طول کانال و هم با اضافه شدن لایه پخش گاز به مرطوب ساز، 
تغییر بیشتری می یابد. دلیل این موضوع این است که چگالی مخلوط 
قبل از ورود بخار آب برابر با چگالی هوای خشک است. با اضافه شدن 
چگالی  از  کمتر  آب  بخار  چگالی  چون  خشک،  سمت  به  آب  بخار 
 0/6 با  مقایسه  در  هوا  برای  مترمکعب  بر  کیلوگرم   1/16( است  هوا 
کیلوگرم بر مترمکعب برای بخار آب(، چگالی مخلوط کاهش می یابد. 
راستای  در  کانال خشک  طول  در  که  است  لازم  نیز  نکته  این  ذکر 
طول کانال، دمای مخلوط گاز افزایش می یابد. این امر نیز عاملی برای 
کاهش چگالی در سمت خشک است. در سمت مرطوب، دما در طول 
کانال مرطوب کاهش می یابد و این امر باعث افزایش چگالی می شود.

با اضافه کردن لایه پخش گاز، عملکرد مرطوب ساز طبق شکل های 
6 تا 9 بهبود پیدا می کند بدین معنی که آب بیشتری از طریق غشا 
در  است که  معنی  بدین  این  انتقال می یابد.  کانال خشک  به سمت 
مرطوب ساز با لایه پخش گاز، دبی سمت مرطوب در طول کانال کاهش 
بیشتری نسبت به مرطوب ساز ساده می   یابد. دبی کمتر باعث کاهش 
افت فشار می گردد. باید توجه داشت که اضافه کردن لایه پخش گاز به 

 Fig. 8. Influence of porous layer permeability on dew
point at dry side outlet
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 Fig. 10. Density variation along the humidifier length at
wet side channel
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سمت مرطوب هرچند که خود باعث افت فشار می گردد ولی کم شدن 
دبی در مرطوب ساز با لایه پخش گاز بر این افت فشار غلبه کرده و 
افت فشار نهایی مرطوب ساز با لایه متخلخل کمتر از مرطوب ساز ساده 
داشت  توجه  باید  پاسکال(.  با 52  مقایسه  در  پاسکال   46/2  ( است 
که مطابق شکل 10، چگالی مخلوط گاز در سمت مرطوب در طول 
با اضافه کردن لایه پخش گاز به  کانال تغییرات بسیار کمی دارد و 
مرطوب ساز نیز تغییر نمی کند. در سمت خشک نیز مرطوب ساز با لایه 
پخش گاز افت فشار کمتری دارد. دلیل این موضوع این است که سه 
عامل مختلف بر افت فشار سمت خشک موثر است. عامل اول اضافه 
کردن لایه پخش گاز به مرطوب ساز است که افت فشار را زیاد می کند. 
عامل دوم دبی سمت خشک است که با اضافه کردن لایه پخش گاز 
دبی این سمت نیز نسبت به مرطوب ساز ساده افزایش یافته و باعث 
افت فشار بیشتر می شود اما عامل سومی که افت فشار را کم می کند 
چگالی مخلوط است که مطابق شکل 11، با اضافه کردن لایه پخش گاز 
به مرطوب ساز و همچنین در راستای طول کانال چگالی کاهش داشته 
است که این عامل بر دو عامل اول غلبه کرده و باعث کاهش افت فشار 
می شود. ذکر این نکته نیز لازم است که افت فشارها در مرطوب ساز 
دو سمت خشک  هر  در  گاز،  پخش  لایه  بدون  و  گاز  پخش  لایه  با 
نیست.  دار  معنی  تفاوت  این  و  ندارند  تفاوت چشمگیری  مرطوب  و 

7- نتیجه گیری
در این مطالعه پیشنهاد شده به منظور افزایش زمان ماند گازها 
در دو طرف غشای مرطوب سازغشایی، لایه های پخش گاز قرار داده 
شده و با مدل سازی سه بعدی و عددی یک مرطوب ساز به بررسی اثر 
ابتدا  قرار دادن لایه های متخلخل پرداخته شده است. بدین منظور، 
یک مرطوب ساز غشایی بدون هیچ لایه متخلخل مدل سازی شده و 
دیگر  بار  کانال های مرطوب،  بار لایه متخلخل در سمت  سپس یک 
در سمت کانال های خشک قرار گرفته است و در نهایت هم لایه های 
با  مدل ها  این  وعملکرد  گرفته اند  قرار  غشا،  سمت  دو  در  متخلخل 
می باشند. شرح  بدین  حاصل  نتایج  است.  شده  مقایسه  یکدیگر 

افزایش  با  گاز،  پخش  لایه  گذاشتن  حالت های  همه ی  در   )1
ضریب تخلخل لایه پخش گاز، نقطه شبنم خروجی سمت خشک و 
میزان دبی آب موجود در خروجی سمت خشک افزایش پیدا می کند.

2( در همه ی حالت های گذاشتن لایه پخش گاز، با افزایش میزان 
و  خشک  سمت  خروجی  شبنم  نقطه  گاز،  پخش  لایه  نفوذپذیری 
میزان دبی آب موجود در خروجی سمت خشک افزایش پیدا می کند.

سمت  در  فقط  گاز  پخش  لایه  از  که  حالتی  در   )3
پخش  لایه  تخلخل  ضریب  افزایش  با  شود؛  استفاده  مرطوب 
می ماند. ثابت  تقریباً  خشک  سمت  خروجی  شبنم  نقطه  گاز، 

افزایش  گاز،  پخش  لایه  تخلخل  ضریب  افزایش  با   )4
مربوط  ترتیب  به  خشک  سمت  خروجی  آب  دبی  نمودار  شیب 
لایه  از  استفاده  گاز،  پخش  لایه  دو  از  استفاده  حالت  به 
می باشد. مرطوب  سمت  در  و  خشک  سمت  در  گاز  پخش 

لایه  دادن  قرار  حالت  در  تخلخل،  ضریب  افزایش  با   )5
خروجی  شبنم  نقطه  خشک،  و  مرطوب  سمت  دو  در  گاز  پخش 
می کند. پیدا  افزایش  کلوین   2/9 2/2تا  بین  خشک  سمت 

6( از میزان نفوذپذیری10-10×100 مترمربع به بعد در حالتی که 
از لایه پخش گاز در سمت خشک استفاده کنیم، با افزایش نفوذپذیری 
لایه پخش گاز، نقطه شبنم خروجی سمت خشک تقریباً ثابت می ماند.

7( از میزان نفوذپذیری 10-10×200 متر مربع به بعد در حالتی که 
از لایه پخش گاز در سمت مرطوب استفاده کنیم، با افزایش نفوذپذیری 
لایه پخش گاز، دبی آب خروجی سمت خشک تقریباً ثابت می ماند.

8( ترتیب اثرگذاری مطلوب بر عملکرد مرطوب ساز مربوط به قرار 
دادن دو لایه پخش گاز در دو سمت خشک و مرطوب، قرار دادن لایه پخش 

 Fig. 11. Density variation along the humidifier length at
dry side channel

شکل 11: نحوه تغییرات چگالی در طول کانال خشک مرطوب ساز
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گاز در سمت خشک و قرار دادن لایه پخش گاز در سمت مرطوب است. 
مرطوب،  و  خشک  سمت  دو  هر  در  فشار  افت   )9
ندارد. محسوسی  تغییر  گاز  پخش  لایه  کردن  اضافه  با 
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mm ،دبی آب عبوری از غشاkg/s 

P  ،فشارPa 
S ترم چشمه 
T  ،دماK 
u ،سرعت m/s 

,m dryWوزن معادل خشک غشا 
  

 علائم یونانی

ρ  ،3چگالیkg/m 
ɛ ضریب تخلخل 
µ ب لزجت دینامیکی، ضریPa.s 
λ ضریب آب غشا 
  ،تنش برشیPa 

m,dry 3، دانسیته خشک غشاkg/m 
  رطوبت نسبی 
 عملگر ∇

  

 زیرنویس 

Dar  قانون دارسی 
dp  نقطه شبنم 
eff موثر 
s  جامد 

sat  اشباع 
v خار ب 
w  بخار آب 

 
 بالانویس 

 دار مکاتبات فرد عهده  *
O2H  آب 

i جزء 
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