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تشخیص و جداسازی عیب مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم در سیستم   های زمان گسسته با نامعینی 
تصادفی و کران دار

امیرحسین براتی ، مهدی رحمانی*

گروه مهندسی برق-کنترل، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران. 

خلاصه: این مقاله به مسأله تشخیص و جداسازی عیب در سیستم های گسسته متغیر با زمان، با داشتن نامعینی تصادفی، کران دار 
و وجود نویز در سیستم و حس گر می پردازد. عیوب می تواند به طور همزمان یا به  طور متوالی رخ دهند، از این رو فیلتر طراحی شده 
توانایی تشخیص و جداسازی این عیوب را، با توجه به چالش های ایجادشده به علت وجود نامعینی و اثرات نویز داراست. در حل مساله 
تشخیص عیب، به طراحی و ارائه فیلتر تشخیص و جداساز عیب مقاوم مبتنی بر فیلتر کالمن مقاوم پرداخته خواهد شد. به همین منظور، 
آستانه ای به صورت متغیر با زمان براساس حد بالای کوواریانس مانده ها تعریف می شود. این حد آستانه به تشخیص بهتر کمک می کند 
و از اخطار اشتباه در تشخیص عیوب جلوگیری می کند. در طراحی تشخیص گر عیب به تعداد خروجی های سیستم تشخیص گر طراحی 
می شود ، هم چنین برای طراحی جداساز عیب با بررسی مانده های سیستم شروطی به دست می آید که با اعمال این شروط در طراحی، 
به یک جداساز عیب مقاوم دست می یابد. در انتها با استفاده از سه مثال کارایی و عملکرد روش پیشنهادی نشان داده خواهد شد. در 
مثال اول عملکرد روش پیشنهادی در حضور عدم قطعیت و نویز نشان داده می شود و در مثال های دوم و سوم عملکرد و کارایی روش 

خود را با روش های دیگر مقایسه و برتری این روش در حضور نامعینی نشان داده خواهد شد.
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مقدمه-  
که  برخوردارند  صحیح  عملکرد  و  کارآیی  از  صورتی  در  سیسستم ها 
همه اجزای سیستم در سلامت کامل باشد. خرابی یا عیب در یک قسمت 
می تواند کارآیی کل سیستم را از بین ببرد. به همین جهت امروزه با افزایش 
پیچیدگی و بزرگ شدن سیستم ها، برقراری امنیت و بالابردن قابلیت اطمینان 
و  شیمیایی  پروسه های  و  هواپیماها  فضاپیماها،  مانند  پیشرفته  سیستم های 
هسته ای از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای برقراری امنیت و بالابردن 
قابلیت اطمینان، تشخیص فوری عیب در این سیستم ها بسیار مهم و حیاتی 
است. به طورکلی عیب، دینامیک سیستم را تغییر می دهد و سیستم آن گونه 
که انتظار می رود عمل نمی کند؛ ازاین رو در ده های اخیر تشخیص و جداسازی 
عیب بر مبنای مدل سیستم و ابزارهای تحلیلی مورد توجه پژوهشگران قرار 
گرفته است. نویز فرایند و حسگر و همچنین نامعینی در پارامترهای سیستم 
هریک مساله تشخیص و جداسازی عیب را به نوبه خود به چالش می کشد. 
ازاین رو تلاش های فراوانی برای تشخیص و جداسازی عیب انجام گرفته و 

روش های متفاوتی ارایه شده است.
این روش ها را می توان به دو دسته ی روش های بدون مدل و روش های 
روش های  از  استفاده  با  بسیاری  پژوهش های  کرد.  تقسیم  مدل  مبنای  بر 
بدون مدل یا تحلیلی و مبتنی بر دانش در راستای تششخیص عیب انجام 
بر  عیوب  تشخیص  به  که  است  روش ها  این  جمله  از   ]1[ که  گرفته است 
بر  علاه  می پردازد.  خودرو  تعلیق  سیستم  دینامیکی  رفتار  و  مدل  مبنای 
در   .]2[ می شود  تقسیم  دسته  چندین  به  مدل  مبنای  بر  روش های  این ها، 
این راستا، روش های مبتنی بر مشاهده گرها توجه بسیاری را به خود جلب 
دنباله  از روش های تشخیص عیب، ساخت  نوع  این  اساس   .]3[ کرده است 
مانده و پس از آن نتیجه گیری بر اساس مقایسه با یک آستانه یا به کمک 
نظریه های تصمیم گیری استاتیک است. از دیگر روش های بر پایه مدل که 
به تشخیص عیب پرداخته اند، روش مشاهده گر با ورودی نامعلوم است ]4, 5[. 
در این روش، مانده به گونه ای طراحی می شود که نسبت به نویز حساسیتی 
سیستم  برای  در]4[  باشد.  حساس  عیب  به  نسبت  درحالی که  نداشته باشد، 
با  و  قطعیت  عدم  و  سیستم  نویز  درنظرگرفتن  بدون  متغیر،  پارامتر های  با 
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درنظرگرفتن نویز حسگر، یک مشاهده گر با ورودی نامعلوم طراحی می شود 
که توانایی تخمین عیب را دارد. در ]5[ برای سیستم مدیریت حرارتی، یک 
مجموعه از مشاهده گرها با ورودی نامعلوم طراحی شده که توانایی تشخیص 
در  نامعینی  هیچ گونه  مشاهده گر  این  در طراحی  دارد.  را  عیب  جداسازی  و 
نامعلوم  ورودی  با  مشاهده گر  مجموعه  یک   ]6[ در  نشده است.  گرفته  نظر 
تنها برای تشخیص عیب در حضور نامعینی طراحی  شده است. در ]7[ برای 
حل مساله تشخیص عیب برای سیستم دارای نامعینی و نویز، مشاهده گر با 
ورودی نامعلوم به گونه ای طراحی  شده که اثرات نامعینی و نویز را نسبت به 

عیب تمیز می دهد.
از دیگر روش های بر پایه مدل می توان روش رابطه زوجیت1 را نام برد 
که در آن تولیدکننده مانده با استفاده از ماتریس تابع تبدیلِ سیستمِ در حال 
رویت ایجاد می شود. از این دسته، ]8[ به حل مساله تشخیص عیب با استفاده 
از معادله زوجیت می پردازد که در آن، سیستم گسسته متغیر با زمان با نویز 
ضربی در نظر گرفته  شده است؛ اما در ]9[ روشی برای ایجاد معادله زوجیت 
ارایه شده که از پیغام خطای اشتباه جلوگیری می کند و توانایی تشخیص و 
جداسازی عیب را نیز دارد. در ]10[ یک معادله زوجیت مقاوم برای حل مساله 

تشخیص عیب برای سیستم با نامعینی و نویز حسگر ارایه می شود.
روش های بهینه سازی از دیگر روش های تشخیص عیب است ]11-13[. 
∞H برای مقابله با نامعینی معرفی شد  در روش های بهینه سازی، ابتدا روش
]14, 15[ که با هدف اصلی تشخیص عیب در تضاد بود، زیرا نرُم بی نهایت، 
توجه  /H∞ − نرُم   اثر ورودی بر روی خروجی است. سپس  معرف بیشینه 
بسیاری را به خود جلب کرد، زیرا حداقل اثر عیب در مانده را بیشینه می کرد. 
∞H برای حل مساله تشخیص عیب در سیستم  در ]14[ با استفاده از معیار 
با نامعینی و نویز، طراحی فیلتر به گونه ای انجام می گیرد که حساسیت مانده 
نسبت به عیب افزایش یابد. در ]16[ برای حل مساله تشخیص عیب از فیلتر 
−H استفاده می شود که خود حساس به رخداد عیب است. در ]11, 17[ 

برای سیستم با نامعینی روش تشخیص عیب بر اساس درجه نسبی خروجی 
توانایی تشخیص عیب را دارا است. در  /H∞ − ارایه می شود. روش ارایه شده 
این روش مشاهده گر به گونه ای طراحی می شود که حساسیت نسبت به عیب 
−H بیشینه شده و عملکرد اثر اغتشاش با استفاده از  عمل گر با استفاده از 
با  متغیر  برای سیستم گسسته   ]13 ,12[ در  تضعیف شود. همچنین   H∞

∞H/ برای  − زمان، مشاهده گر به گونه ای طراحی شده که کارایی شاخص 
افزایش حساسیت همزمان نسبت به عیب عملگر و حسگر و کارایی شاخص 

1  Parity relation

∞H/ برای تضعیف اغتشاش در نظر گرفته می شود. ∞

علاوه بر مساله تشخیص، پژوهش های زیادی در مورد جداسازی عیب 
در سیستم های دینامیکی انجام شده است. نمونه هایی از مقالات مروری بر 
این مساله عبارت اند از ]20-18[. در این زمینه، مهرا ]21[ با استفاده از فیلتر 
و  بین خروجی سیستم  اختلاف  که حاصل  مانده  دنباله  معرفی  با  و  کالمن 
دارای  دنباله در صورت کلی ترشدن  این  داد که  نشان  است،  فیلتر  خروجی 
میانگین صفر و کوواریانس همانی است. وی آزمون های همبستگی، میانگین 
و کوواریانس را برای تشخیص عیب ارایه داد. در این روش هیچ گونه نامعینی 
در پارامترهای سیستم در نظر گرفته نشده است. بعدها ]22[ برای تشخیص 
و جداسازی عیب، فیلتر کالمن کاملی را با استراتژی های جدید معرفی نمود 
عیب   m جداسازی  و  تشخیص  توانایی  مشاهده،   m وجود  در صورت  که 
را  عیوب  جداسازی  توانایی  روش  این  هرچند  دارد.  را  ترتیبی  یا  همزمان 
فیلتر  بر مبنای  از دیگر روش های  نامعینی مقاوم نیست.  اما در مقابل  دارد 
تخمین همزمان  به  آن  در  که  است  دومرحله ای  کالمن  فیلتر  کالمن روش 
ثابت  بایاس  به  صورت  پرداخته می شود و عیب  و حالت های سیستم  عیب 
در نظر گرفته  شده است ]23[. سپس در ]26-24[ با استفاده از فیلتر کالمن 
دو مرحله ای به تشخیص عیب به صورت بایاس تصادفی پرداخته می شود. در 
ادامه در ]27[ مساله تشخیص و جداسازی عیب در سیستم گسسته متغیر 
با زمان با استفاده از فیلتر کالمن دومرحله ای مقاوم بررسی می شود و ]28[ 
به تشخیص و جداسازی عیب و تخمین حالت در سیستم گسسته با استفاده 
از فیلترکالمن می پردازد. مقاله ]29[ به تشخیص و جداسازی عیب حسگرها 
با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته2 و تخمین وضعیت ماهواره می پردازد، 
]30[ با استفاده از فیلترکالمن تطبیقی به تشخیص عیب در موتور القایی با 
ژنراتور  برای  استاتور می پردازد و ]31[ یک روش تشخیص عیب  عیب در 
ادبیات  با بررسی بیشتر  از فیلتر کالمن خنثی3 را معرفی می کند.  با استفاده 
و  تشخیص  برای  روشی  که  می کنیم  مشاهده  پیشین،  کارهای  در  موضوع 
جداسازی همزمان عیب عملگر در حضور نامعینی در تمام پارامترهای سیستم 
ارایه نشده و حتی در برخی از کارها تنها به یکی از دو مقوله تشخیص و 
جداسازی پرداخته شده است. علاوه بر این در اکثر روش هایی که بر اساس 
نامعینی سیستم طراحی شده اند، تنها به درنظرگرفتن یکی از انواع نامعینی 

اکتفا شده است.
در  عیب  جداسازی  و  تشخیص  مساله  به  داریم  قصد  مقاله  این  در 

2  Extended Kalman filter
Unscented Kalman filter  3
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و  تصادفی  نامعینی  نوع  دو  حضور  در  زمان،  با  متغیر  گسسته  سیستم های 
نامعینی با نرم کران دار و با وجود نویز حسگر و نویز فرایند با استفاده از فیلتر 
کالمن مقاوم بپردازیم. در روش تشخیص و جداسازی عیب ارایه شده، ابتدا به 
معرفی روش حداقل مربعات مقاوم می پردازیم. سپس شرایط تشخیص عیب 
را با توجه به مانده های ایجادشده بررسی و روشی برای ساخت آستانه ارایه 
می کنیم تا هشدار اشتباه نداشته باشیم. پس  از آن شرایط جداسازی عیب را 
بررسی می کنیم و قیودی را در طراحی فیلتر مقاوم تشخیص و جداساز عیب 
گونه ای  به  سیستم  مانده های  قیود،  این  درنظرگرفتن  با  می گیریم.  نظر  در 
بدست می آید که تنها تابعی از عیب و نویز هستند و این قیود اثر نویز را در 

مانده های سیستم کاهش می دهند.
ساختار مقاله در ادامه به شرح زیر است. در بخش 2، مدل سیستم گسسته 
خطی همراه با عیب عملگری، نامعینی تصادفی و نرُم محدود، نویز فرایندی 
حداقل  فیلتر  از  استفاده  با  مانده  دنباله  ساخت  می شود.  معرفی  و حسگری 
مربعات مقاوم و طراحی تشخیص گر در بخش 3 ارایه می شود. در بخش 3، 
طراحی فیلتر جداساز صورت می گیرد. شبیه سازی ها و بررسی کارایی فیلتر 
تشخیص و جداساز عیب در بخش 4 انجام می شود. در بخش 5 نتیجه گیری 

در رابطه با فیلتر طراحی شده بیان می شود.

بیان مساله- 2
با درنظرگرفتن عیب در اجزا یا عملگرها و نامعینی در پارامترها، سیستم 

مورد نظر به صورت زیر تعریف می شود:
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 1n × ابعاد با  سیستم  حالت  بردار  n
kx ∈ بالا معادله  در  که 

عیب   q
kf ∈  ، 1p × ابعاد با  ورودی  بردار   p

ku ∈ می باشد، 
شده  اندازه گیری  خروجی   m

ky ∈ و   1q × ابعاد با  سیستم  عملگر 
kv به ترتیب عبارت اند از نویز سیستم  و kw 1m است.  × سیستم با ابعاد 
n با 

kB  ، n p× u با ابعاد
kB  ، n n× kA با ابعاد و نویز اندازه گیری و

F با ابعاد و  m m× kD با ابعاد   ، m n× kC با ابعاد  ، n p× ابعاد
اولیه  مقدار  نیز   0k هستند. سیستم  معلوم  و  نامی  ماتریس های   n q×

زمان است.

kv ناهمبسته زمانی باشند   و 
0

,k kw x فرض می شود که مقادیر اولیه
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دلتا می باشد  تابع  kiδ معرف  و   
0
, , 0k k kP W V > به گونه ای که

که به  صورت زیر تعریف می شود:

(4)

(1) 

 
 
   

1

1

k k k k k

n u
k k k k

k k k k k k k

x A A x cu

B B w Ff

y C C x D D v





 





  

  

   

 

 

(2) 

0 0

0
0

k k

k

k

x x
E w

v

    
    

    
    
     

(3) 

 
0 0

0 0

0
0 0

0 0
0 0

k k
T T T

k k k k k

k

k

k ki

k ki

x x
E w x x w v

v

P
W

V




   
            
  

 
 
 
 
 

 

 

(4) 

1 for 
0 for ki

k i
k i




  
 

(5) 

 

 

1, , ,

,
1, , ,

,

2, , ,

,
2, , ,

,

0
0

0
0

k k k k a k b k

a k
k a k b k

b k

k k k k c k d k

c k
k c k d k

d k

A B M E E

N J J

C D M E E

N J J

 

 

    
 

      

    
 

      

 

 

 

 

 

 

 

با ساختار  kDδ kCδ و  kBδ و kAδ و نامعینی های متغیر با زمان
زیر در نظر گرفته می شود
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 , , , , , , , ,, , , , , , , ,d k c k b k a k d k c k b k a kJ J J J E E E E که در آن ماتریس های
∆k ماتریس  ماتریس های متغیر با زمان معلوم با ابعاد مناسب هستند و
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نامعینی با نرُم کران دار است، که رابطه زیر را ارضا می کند:
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تشخیص عیب- 3
توسط  مقاوم که  کالمن  فیلتر  و   )1( در  معرفی شده  به سیستم  توجه  با 
ابوالحسنی و رحمانی در ]32[ ارایه شده، فیلتر تشخیص عیب به صورت زیر 

تعریف می شود:
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kL بهره فیلتر می باشد و دیگر پارمترهای فیلتر به صورت زیر تعریف  که
می شوند:
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با توجه به معادله )1( و فیلتر بالا، خطای تخمین به صورت زیر تعریف 
می شود:
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kF پارامتر مجهول در فیلتر )8( است که برای محاسبه آن ابتدا سیستم 

افزونه زیر معرفی می شود:
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که پارامترهای سیستم افزونه به  صورت زیر تعریف می شوند:
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kF از کمینه کردن کوواریانس سیستم افزونه بالا با حل مساله  پارامتر 
بهینه سازی زیر به دست می آید. جزییات بیشتر در ]32[ ارایه شده است.
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 ساخت دنباله مانده3- 1- 
خروجی  مقادیر  و  اندازه گیری شده  مقادیر  بین  اختلاف  معرفی  با 
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تخمین زده شده، دنباله مانده به صورت زیر تعریف می شود:
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kz دنباله ای با میانگین صفر است. برای محاسبه  می دانیم دنباله مانده

کوواریانس آن سیستم زیر را تعریف می کنیم:
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از رابطه زیر محاسبه می شود:
kz سپس کوواریانس 
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رابطه  از  کواریانس  دقیق  محاسبه  سیستم،  در  نامعینی  وجود  دلیل  به 
برای به دست آوردن حد بالای  از لم زیر  بالا ممکن نیست. به همین دلیل 

کوواریانس استفاده می کنیم.
با   X معین مثبت  ماتریس  و   , ,E M A ماتریس های  :]33[  1 لم 

∆1 باشد آنگاه: ≤ ابعاد مناسب را در نظر بگیرید. اگر
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که:
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 تشخیص گر عیب3- 2- 
با توجه به لم 1 و محاسبات ساده، حد بالای کوواریانس به شکل زیر 

به دست می آید:

(20)

 

(16) 

2, 2,
2, 2,

2, 2,

, , , ,

, , , ,

0 0
,

0 0

, , ,

0 , 0 ,

0 , 0

k k

k k k
k k k

k k k

c k c k d k d k

c k c k d k d k

C D
C D

C D
M N v

M N V
M N v

E E E E

J J J J

   
    
   
     

       
    

       
       

 

 

(17) 

 
 

 
  

2 , 2 , ,

2 , 2 , ,

2, , 2, , ,

2 , 2 , ,

               

kz k k c k c k c k

T

k k k c k c k c k

k k k d k k d k d k

T

k k k d k d k d k

P E C M E N J

P C M E N J

D M E N J

V D M E N J

    

   

   

   

 

 

(18)     ˆT T TA M E X A M E AXA MM      

 

(19)   1ˆ ,      T T TX XE I EXE EX EXE 


  
 

 

(21) 

 
 

2, 2, 2, 2,

2, 2, 2, 2,

ˆ
k k

T T
z k z k k k k

T
k k k k

T
k k k k

P C P C D V D

M M

N N

 

 

 

 

 

 

 

(21) 

 
 

2, , , 2, , ,

2, , , 2, , ,

11 1
2, , ,

1 1
2, , ,

, ,

, ,
ˆ ,

ˆ

k

k

k k

T T
k c k z c k k d k k d k

T T
k c k z c k k d k k d k

T
z z k c k c k

T
k k d k d k

E P E E V E

J P J J J

P P E E

V E E

 

 





 

 

 

  

 

  

 

 

 

که:
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نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 53، شماره ویژه 6، سال 1400، صفحه 3825 تا 3840

3830

هستند،  سیستم  مانده های  با  مرتبط  که 
kzP


 اصلی قطر  روی  مقادیر 
بالای  حد   2 , 1,k km z m zP P + 

 که می شود  محاسبه  زیر  به صورت 
کوواریانس خطای متناسب با حالت های سیستم است. هر یک از این مقادیر 
که  بدین صورت  کرد،  معرفی  سیستم  در  عیب  تشخیص  برای  می توان  را 
مقادیر کوواریانس خطای مرتبط با هر حالت نباید از حد بالای خود بیشتر 

شود. 
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ام از ماتریس های 1m + 1 سطر  1 1 1, , ,m m m mN M D C+ + + +
   که

بالا  را نشان می دهند. حال می توانیم شرط کوواریانس  , , ,N M D C  

را برای تشخیص عیب در سیستم اعمال کنیم. بدین صورت که حد بالای 
می توانیم  حال  می آید.  دست  به   )22( رابطه  به  توجه  با  مانده  کوواریانس 
 )22( رابطه  از  بدست آمده  بالای  حد  با  لحظه  هر  در  را  عیب  کوواریانس 
از  مانده ها  کوواریانس  مقادیر  از  یک  هر  که  صورتی  در  و  کنیم  مقایسه 
آستانه ی متغیر خود بیشتر شود، درآن صورت عیب در سیستم رخ داده است 
و در غیر این صورت عیبی در سیستم نداریم. در بخش بعدی به ارایه روشی 

جدید برای حل مساله جداسازی عیب برای سیستم )1( می پردازیم.

 جداساز عیب3- 3- 
برای جداسازی عیب ابتدا به بررسی عیب در بردار مانده می پردازیم.
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در سیستم رخ دهد، بردار خطا در لحظه  k درصورتی که عیب در لحظه 

1k از رابطه زیر حاصل می شود. +
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ازآنجایی که:
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k به صورت زیر به دست می آید. n+ 1k تا  + بردار خطا در لحظه 
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k بردار مانده در لحظه n+ تا  1k + با توجه به بردار خطا در لحظه  

را به صورت زیر خواهیم داشت: k n+ 1k تا   +

(27) (27) 
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k n+ لحظه در  عیب  جداسازی  برای   )27( روابط  به  توجه  با 
رابطه راستا  این  در  شود.  حذف   1k ne + − در  موجود  عیب  اثر  است  لازم 

به   )26( رابطه  به  توجه  با   ( )1 1 1 1
ˆ

k n k n k n k nA L C e+ − + − + − + −−

صورت زیر بازنویسی می شود:
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که:
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حال در صورت اعمال شروط زیر در حل مساله بهینه سازی محدب )13( 
می توان عیب عملگری رخ داده در سیستم را با استفاده از روابطی که در ادامه 

شرح داده می شود از بردار مانده ها جداسازی کرد. 
اگر:
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آن گاه:
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رابطه  این  دارند. همان طور که در  نویزی  k, ماهیت  knϕ که در آن
اگر شروط  نویز است. حال  از عیب و  تابعی  ایجادشده  مانده  مشهود است، 
کنیم،  اعمال  در روش تشخیص خود  را  برای جداسازی عیب  به دست آمده 

جداسازی و تشخیص عیب می تواند به صورت زیر محاسبه  شود.

(31)
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1مثال   

1 ( ) ( )n u
k k k k k k k kx A A x B B w Ff       
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مانده   )27( سیستم  مانده های  روابط  در   )29( روابط  شروط  اعمال  با 
k در روابط )30( مجددا بازنویسی می شود که در  n+ سیستم در لحظه 
رابطه )30( مانده تابعی از عیب و نویز است. برای جداسازی عیب همانطور 
) در بردار  ) 1

k nC F −
+ که در رابطه )31( مشهود است تنها کافی است 

kr به صورت عیب و یک پارامتر  مانده ضرب شود که بردار جداسازی عیب،
نویز می شود. 

در ادامه با توجه به روش های موجود برای تشخیص عیب، در جدول 1 
ویژگی ها، مزایا و معایب روش پیشنهادی و دیگر روش ها بررسی می شود.

4شبیه4سازی -4
مثال  : سیستم زیر را در نظر بگیرید:

(31) 
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زیر  به صورت  نامعینی  پارامترهای ساختاری  و  نامی سیستم  مقادیر  که 
تعریف می شود:

(31) 
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عیب  جداسازی  و  تشخیص  فیلتر  کارایی  و  صحت  بررسی  برای 
، دو عیب یکی به صورت پله با دامنه 2  F طراحی شده، با توجه به ماتریس
k برابر 50 و 70 به ترتیب اعمال  sin(0.1 با دامنه 10 در )k و دیگری 
می کنیم و کوواریانس نویز فرایند و حسگر را برابر 1/ 0 در نظر می گیریم. در 
این روش به ازای هر خروجی سیستم یک تشخیص گر عیب طراحی می شود. 
همان طور که در شکل 1 مشهود است، تشخیص گر اول عیب در خروجی 

اول سیستم را تشخیص می دهد و شکل 2 عیب در خروجی دوم سیستم را 
نیست،   2 و   1 حالت  به  وابسته  حالت سوم  آنجایی که  از  می کند.  مشخص 
رخداد عیبی را نشان نمی دهد. می دانیم که رخداد عیب در هر عملگر سیستم 
به  منزله معیوب شدن کل سیستم است. به همین علت پس  از آن که هر یک 
از تشخیص دهنده ها عیب را تشخیص داد، باید اقدام لازم برای برطرف کردن 
آن عیب انجام شود. در صورت وابستگی حالات سیستم به یکدیگر با رخداد 

 
 و حد بالای آن  1گر عیب مربوط به تشخیص کواریانس : 1 شکل 

detector 1 and its upper boundassociated to the fault   of CovarianceFig. 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. کواریانس y1 مربوط به تشخیص گر عیب   و حد بالای آن 

Fig. 1. Covariance of y1 associated to the fault detector 1 and its upper bound

 
 و حد بالای آن 2گر عیب مربوط به تشخیص :کواریانس  2 شکل 

associated to the fault detector 1 and its upper bound 2y of : Covariance2Fig.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. کواریانس y2 مربوط به تشخیص گر عیب 2 و حد بالای آن

Fig. 2. Covariance of y2 associated to the fault detector 1 and its upper bound
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جدول 1. بررسی روش های تخمین و تشخیص عیب

Table 1. Review of methods for fault estimation and diagnosis

 

 های تخمین و تشخیص عیب: بررسی روش1 جدول 

Table 1: Review of methods for fault estimation and diagnosis  

های تخمین و روش
 معایب هاویژگی مزایا تشخیص

تشخیص دقیق و عملکرد مناسب در  روش پیشنهادی
نیاز به مدل ریاضی، فرض نویز گوسی و  استفاده از مدل فضای حالت حضور نامعینی

 مقدار اولیه

های مبتنی بر کالمن روش
 استفاده از مدل فضای حالت نتایج دقیق فیلتر

نیاز به مدل ریاضی دقیق، فرض نویز 
مقدار اولیه، عدم تشخیص گوسی و 

 مناسب در صورت نامعینی

 استفاده از مدل فضای حالت نتایج دقیق گرهای مبتنی بر مشاهدهروش
نیاز به مدل ریاضی دقیق، فرض مقدار 
اولیه و عدم تشخیص مناسب در صورت 

 نامعینی

های مبتنی بر هوش روش
 مصنوعی

های مناسب برای مدل کردن عیب
 نیاز به مقدار زیاد داده های گذشتهز دادهاستفاده ا پیچیده

های مبتنی بر پردازش روش
 سیگنال

تشخیص به موقع با پردازش سیگنال 
 معیوب

استفاده از آنالیزهای حوزه زمان و 
 فرکانس

نیاز به داده کافی از عیب که معمولا در 
 دسترس نیست

استفاده از قوانین فازی و بالا بردن  های فازیروش
 1رهبه دانش خب نیاز آنگاه -استفاده از قوانین اگر  صدقت تشخی

زمان تشخیص به موقع با توجه به  های مبتنی بر احتمالروش
نیاز به داده کافی از عیب که معمولا در  های گذشتهاستفاده از داده های احتمالنظریه

 دسترس نیست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Expert 

تشخیص  را  آن  عیب  تشخیص گر  چند  است  ممکن  سیستم  در  عیب  یک 
دهند. شکل 4 عملکرد فیلتر تشخیص و جداسازی عیب را نمایش می دهد 
k برابر 50 و عیب  که توانسته است به  درستی زمان عیب پله رخ داده در
k برابر 70 سیستم را تشخیص و جداسازی کند. sin(0.1 رخ داده در )k

پیشنهادی  داریم کارایی و عملکرد روش  این مثال قصد  مثال 2: در 
تشخیص و جداسازی عیب در این مقاله را با روش معرفی شده در ]22[ در 
حضور نامعینی در پارامترهای سیستم مقایسه کنیم. بدین جهت هر دو فیلتر 

را به سیستم با ماتریس های نامی زیر اعمال می کنیم.
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 و حد بالای آن 3گر عیب مربوط به تشخیص :کواریانس  3 شکل 

associated to the fault detector 1 and its upper bound 3y of : Covariance3Fig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

شکل 3. کواریانس y3 مربوط به تشخیص گر عیب 3 و حد بالای آن

Fig. 3. Covariance of y3 associated to the fault detector 1 and its upper bound

 
 :جداساز عیب 4 شکل 

Fig. 4: Fault isolator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل  . جداساز عیب 

Fig. 4. Fault isolator
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sin(0.1 با دامنه 10 و  )k F دو عیب به  صورت  با توجه به ماتریس
k برابر 50 و 120 به ترتیب اعمال می کنیم و کوواریانس  پله با دامنه 5 در
نویز فرایند و حسگر را به ترتیب برابر 2/ 0 و 1/ 0 در نظر می گیریم. در حالت 
اول بدون درنظرگرفتن نامعینی هر دو فیلتر را شبیه سازی می کنیم. با توجه 

به شکل 5 و شکل 6 مشهود است که هر دو فیلتر در صورت عدم نامعینی در 
سیستم به خوبی توانایی تشخیص و جداسازی عیب را دارا می باشند. همانطور 
k که در شکل 6 مشاهده می کنیم جداساز دوم عیب سینوسی رخداده در 

به گونه ای طراحی  فیلتر  اما  را در همان لحظه تشخیص می دهد  برابر 50 
شده است که هر جداساز، عیب مربوط به خود را شناسایی و جداسازی کند. 
سینوسی  عیب  اثر  می شود  مشاهده   6 شکل  در  که  دوم  جداساز  این رو  از 
 k در  رخداده  پله  عیب  و  می کند  را حذف   5 در شکل  تشخیص داده شده 
برابر 120 را به خوبی تشخیص و جداسازی می کند. در حالت دوم نامعینی 
را به سیستم اضافه می کنیم و مجددا عملکرد هر دو فیلتر را در تشخیص 
با یکدیگر مقایسه می کنیم. همان طور که در شکل 7 و  و جداسازی عیب 
در  بهتری  مقاله عملکرد  این  در  پیشنهادی  است، روش  شکل 8 مشخص 
تشخیص و جداسازی عیب دارد و روش ارایه شده در ]22[ عملکرد صحیح 
خود را در حضور نامعینی از دست می دهد. بدین صورت که در حضور نامعینی 
پیشنهادی،  روش  با  مقایسه  در  می شود  مشاهده   8 شکل  در  که  همانطور 
جداساز ارایه شده در ]22[ نتوانسته اثر عیب اول )سینوسی( را حذف کند و به 

همین علت نتوانسته عیب پله رخداده در 120 را جداسازی کند.

 
 نامعینی در سیستم وجودعدم  صورتدر  سینوسیدر جداسازی عیب  [22فیلتر ارایه شده و فیلتر ] د:مقایسه و بررسی عملکر 5 شکل 

Fig. 5: Comparison and evaluation of the performance of the proposed filter and filter [22] in sinusoidal 
fault isolation in the absence of uncertainty in the system  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. جداساز عیب 

Fig. 5. Fault isolator
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 ینی در سیستمنامعوجود  [  در جداسازی عیب پله در صورت عدم22شده و فیلتر ]:مقایسه و بررسی عملکرد  فیلتر ارایه 6 شکل 

Fig. 6: Comparison and evaluation of the performance of the proposed filter and filter [22] in step fault 
isolation in the absence of uncertainty in the system 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. مقایسه و بررسی عملکرد  فیلتر ارایه شده و فیلتر ]22[  در جداسازی عیب پله در صورت عدم وجود نامعینی در سیستم 

Fig. 6. Comparison and evaluation of the performance of the proposed filter and filter [22] in step 
fault isolation in the absence of uncertainty in the system

 

 حضور نامعینی در سیستمدر  سینوسی[  در جداسازی عیب 22شده و فیلتر ]فیلتر ارایه :مقایسه و بررسی عملکرد 7 شکل 

Fig. 7: Comparison and evaluation of the performance of the proposed filter and filter [22] in sinusoidal fault 
isolation with uncertainty in the system 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 7. مقایسه و بررسی عملکرد فیلتر ارایه شده و فیلتر ]22[  در جداسازی عیب سینوسی در حضور نامعینی 
در سیستم

Fig. 7. Comparison and evaluation of the performance of the proposed filter and filter 
[22] in sinusoidal fault isolation with uncertainty in the system
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مثال 3: در این مثال کارایی و عملکرد روش پیشنهادی تشخیص و 
جداسازی عیب در این مقاله را با روش معرفی شده در ]28[ در حضور نامعینی 
در پارامترهای سیستم را مقایسه می کنیم. بدین جهت هر دو فیلتر به سیستم 

با ماتریس های نامی زیر اعمال می شود ]34[.
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عیب به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
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برای شبیه سازی کوواریانس نویز فرایند و حسگر را به ترتیب برابر 1/  
0 و 01/ 0 در نظر گرفته می شود. همانطور که شکل 9 نشان می دهد روش 
و  شناسایی  را  درسیستم  رخ داده  عیب  بهتر  دقت  با  مقاله  این  در  ارائه شده 

جداسازی می کند.

نتیجه4گیری-54
در این مقاله، با استفاده از فیلتر کالمن مقاوم و بررسی خطاها و مانده های 
سیستم شروطی به دست آمد و با اعمال این شرط ها در حل مسأله بهینه سازی 
محدب مربوط به آن، روش مقاوم جدیدی برای تشخیص و جداسازی عیب 
کردان دار  و  تصادفی  نامعینی  دارای  زمان  با  متغیر  گسسته  سیستم های  در 
ارائه شد. برای تشخیص عیب نیز کوواریانس مانده مورد بررسی قرار گرفت 
و با به دست آوردن حد بالای کوواریانس مانده که متغیر بازمان می باشد و با 
مقایسه این آستانه متغیر با زمان و کوواریانس مانده ها در هر لحظه روش 
جدیدی برای تشخیص عیب در این سیستم ها معرفی شد. سپس با اعمال 
مقاوم  روش  ساده سازی ها،  برخی  و  مانده ها  بررسی  از  به دست آمده  شروط 
جدیدی برای جداسازی عیب ارائه شد. در انتها نتایج شبیه سازی برای سه 
مثال ارائه شد. در مثال اول کارایی روش تشخیص و جداسازی عیب مورد 
بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که روش ارائه  شده توانایی تشخیص و 
جداسازی چند عیب در سیستم را دارد. در مثال های دوم وسوم نشان داده 
شد که این فیلتر نسبت به فیلترهای مشابه کارایی و عملکرد بهتری برای 

تشخیص و جداسازی عیب در سیستم ها در حضور نامعینی دارد.

 
 حضور نامعینی در سیستم[  در جداسازی عیب پله در 22شده و فیلتر ]فیلتر ارایه :مقایسه و بررسی عملکرد 8 شکل 

Fig. 8: Comparison and evaluation of the performance of the proposed filter and filter [22] in step fault 
isolation with uncertainty in the system 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 8. مقایسه و بررسی عملکرد فیلتر ارایه شده و فیلتر ]22[  در جداسازی عیب پله در حضور نامعینی در 
سیستم

Fig. 8. Comparison and evaluation of the performance of the proposed filter and filter 
[22] in step fault isolation with uncertainty in the system
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