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بررسی تجربی اثر pH بر پایداری و ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات اکسید فلزی 
بهروز راعی*

گروه مهندسی شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران. 

خلاصه: سطح pH نانوسیالات نقش مهمی را در پایداری و ضریب هدایت حرارتی ایفا می نماید. اما مطالعات محدودی در این زمینه 
صورت گرفته است. در این پژوهش، بررسی تجربی اثر pH بر پایداری و ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات اکسید روی - اتیلن 
گلایکول در غلظتهای 0/05 و 0/75 درصد حجمی و اکسید منیزیم – آب در غلظتهای 0/05 و 0/5 درصد حجمی انجام شد. 
اندازه گیري هاي تجربي ضریب هدایت حرارتي توسط دستگاه تحلیگر خواص حرارتی در دمای ثابت 25 درجه سانتیگراد انجام گرفت. 
نتایج نشان داد که میزان pH بر پایداری نانوسیالات به شدت تاثیر گذاشته بطوریکه در pH نقطه ایزوالکتریک، ته نشینی و رسوب 
 pH نقطه ایزوالکتریک کمترین مقدار را داشته اما با فاصله گرفتن pH کامل مشاهده گردید. ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات در
از نقطه ایزوالکتریک، ضریب هدایت حرارتی افزایش یافته است.  بیشترین درصد افزایش ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید 
روی – اتیلن گلایکول برابر با 63% بوده که در غلظت 0/75 درصد حجمی و pH=12  بدست آمد. اما بیشترین درصد افزایش ضریب 
هدایت حرارتی نانوسیال اکسید منیزیم-آب برابر با 49% در غلظت 0/5 درصد حجمی و pH =12 حاصل شد. در نهایت با استفاده 
از نتایج تجربی و با کمک برازش منحنی، معادلاتی با کیفیت مطلوب برای برای پیش بینی ضریب هدایت حرارتی موثر نانوسیالات 

اکسید فلزی ارائه گردید.
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مقدمه-  
سیالات پایه مرسوم مانند آب، گلیکول ها و روغن  ها به عنوان محیط  های 
کاربردهای  از  گسترده   ای  طیف  در  حرارت  انتقال  دستگاه های  در  کاری 
می توان  را  دستگاه هایی  چنین  حرارتی  می شوند. راندمان  استفاده  مهندسی 
با افزایش ضریب هدایت حرارتی سیالات پایه افزایش داد. این زمانی قابل 
دستیابی است که ذرات کوچک با ضریب هدایتی حرارتی بالا در سیالات پایه 
پراکنده شوند. با این حال، پراکندگی ذرات جامد با اندازه میکرو در سیال پایه 
به دلیل مسائل مربوط به رسوب، فرسایش، رسوب گرفتگی و افزایش افت 
فشار قابل قبول نیست. مفهوم پراکندگی ذرات جامد در اندازه نانو در سیالات 
پایه که توسط چوی و همکاران ]1[ توسعه یافته است، به موضوع محبوبی 
تبدیل شده است که به عنوان نانوسیال شناخته می شود. برای اینکه بتوان 
درباره نانوسیالات تحقیق کرد تهیه این نوع سیالات به صورت پایدار عامل 
بسیار مهمی در شروع کار است چون پایداري نانوسیال به شدت بر خواص 
مشکل  پدیده ی  دو  گفت  می توان   .]3  ,2[ می گذارد  تاثیر  آن  ترموفیزیکی 

آفرین در تهیه نانوسیالات تجمع1 و رسوب گذاری می باشند که با استفاده از 
نانوذرات کوچکتر و همزمان جلوگیري از تجمع نانوذرات کوچک )پراکندگي 
در  نانوذرات  پراکندگي  براي  روش  سه  کل  در   .]4[ است  حل  قابل  بهتر( 
سیالات پایه وجود دارد. اولین روش پراکندگي، تغییر دادن مقدار pH سیال 
است، پایداري نانوسیال به طور مستقیم به وسیله پتانسیل زتا2 تحت تاثیر قرار 
مي گیرد که به مقدار pH سیال پایه مرتبط است. دومین روش، اصلاح کردن 
سطح نانوذرات به وسیله استفاده از ماده فعال سطحي است. سومین روش 
پراکندگي به وسیله امواج فراصوت است که مي تواند نوسان هاي حبابي تولید 

کرده و به اثرات پراکندگي ختم شود ]2[.
می شود.  مشخص  زتا  پتانسیل  توسط  ذرات  بین  دفع  و  جذب  مقدار 
قرار  تاثیر  تحت  زتا  پتانسیل  وسیله  به  مستقیم  طور  به  نانوسیال  پایداري 
در  نانوذرات  وقتی   .]5[ است  مرتبط  پایه  سیال   pH مقدار  به  که  مي گیرد 
سطحي  خواص  به  ذره  آب–  کنش  برهم  کلي  رفتار  مي شوند،  پخش  آب 

1  Aggregation
2  Zeta potential
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نقطه   pH pH معین تحت عنوان  بر مي گردد. در مورد هر ذره یک  ذره 
وجود  ندارد(  الکتریکي  بار  ذره  آن سطح  در  که   pH )مقدار  ایزوالکتریک1 
نتیجه  در  بوده و  بین ذرات صفر  دافعه  نیرو   هاي   pH  این مقدار در  دارد. 
نقطه   pH یا مساوي  نزدیک   pH بنابراین وقتي  به هم مي چسبند.  ذرات 
ایزوالکتریک باشد، سوسپانسیون ناپایدار است. با افزایش اختلاف pH نسبت 
به این نقطه نیروهاي آب پوشي بین ذرات افزایش مي یابند، مقدار پتانسیل زتا 
سطح نانوذرات زیاد شده در نتیجه تحرك نانوذرات در سوسپانسیون افزایش 
یافته و موجب پایداري بیشتر نانوذرات می شود ]6[. همچنین پایداري نانوذره 
سوسپانسیون  دارد.  ربط  آن  الکتروکینتیک2  خواص  به  پایه  سیال  در  معلق 
نیروهاي  تولید  براي  زیاد  بار سطحي  با چگالي  خوب پخش شده مي تواند 
دفع قوي، به دست آید. بنابراین، مطالعه رفتار الکتروفورتیک3 )حرکات ذرات 
پخش شده در یک سیال در پاسخ به میدان الکتریکي( از طریق اندازه گیري 
از اهمیت  نانوذرات در محیط مایع  پتانسیل زتا براي درك رفتار پراگندگي 

بالایی برخوردار است.
حرارتی  هدایت  ضریب  و  پایداری  بررسی  برای  گسترده ای  تحقیقات 
با مطالعه تجربی  انجام شده است. لی و همکاران ]7[  نانوسیالات مختلف 
نانو  حرارتی  هدایت  ضریب  که  دادند  نشان  آب  مس–  نانوسیال  روی  بر 
سیال به طور گسترده ای با تغییرpH تغییر می نماید. ضریب هدایت حرارتی 
بیشینه  مقدار  به  و  یافته  افزایش   2 مقدار  از   pHافزایش با  نانوسیال  این 
خود درpH  حدود ۹ می رسد، سپس کاهش یافته تا مقدار pH  به مقدار 
ضریب  بیشترین  که  دارد  وجود   pH از  بهینه ای  مقدار  بنابراین،  12رسید. 
هدایت حرارتی را تضمین می نماید. وانگ و همکاران ]2[ با استفاده از سدیم 
نانوذرات اکسید مس و  دودسیل بنزن سولفونات 4    به عنوان پراکنده ساز، 
اکسید آلومینیوم را در سیال پایه آب با اندازه ذرات مختلف مورد بررسی قرار 
ذرات  اندازه  تحت تاثیر  نانوسیال   pH که  داد  نشان  آنها  مطالعات  داده اند. 
قرار دارد. نتایج آنها نشان داد که در pH بهینه، نانو سیالات بهترین رفتار 
پایداری را داشته و در آن حالت ضریب هدایت حرارتی نانو سیال بیش ترین 
مقدار خود را خواهد داشت. ایستمن و همکاران ]8[  افزایش 40 درصدی در 
ضریب هدایت حرارتی نانوسیال مس- اتیلن گلیکول را با 0/3 درصد غلظت 
حجمی گزارش نموده اند. دینگ و همکاران ]۹[  11/3 % و 18% افزایش 
در مقادیر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال نانو لوله کربنی -آب با غلظت های 

1  Isoelectic point
2  Electrokinetic
3  Electrophoretic
4  Sodium Dodecyl Benzene Sulphonate (SDBS)

به ترتیب 1% و 0/1%  بدست آوردند. ژو و همکاران ]3[ رفتار پایداری و 
ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید آلومینیوم - آب را مورد مطالعه قرار 
دادند. آزمایش ها در محدوده  pH2 تا 12 انجام شد. نتایج آنها نشان داد 
نانوسیال   pH پایداری و ضریب هدایت حرارتی به شدت به مقدار که که 
بستگی دارد. در مقدار pH حدود 8، مقدار مطلق پتانسیل زتا بیش ترین مقدار 
را داشت که به این مفهوم است که  نیروی دافعه الکترواستاتیک بین ذرات 
در  قوی ترین حالت ممکن خود قرار گرفته اند. وامکن و همکاران]10[ دو 
نانوسیال شامل اکسید زیرکونیوم و اکسید تیتانیوم بر پایه آب را در غلظت 3 
درصد وزنی به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که 
pH بر پتانسیل زتا، توزیع اندازه ذرات، ویسکوزیته و ضریب هدایت حرارتی 

نانوسیالات تاثیر می گذارد. تقریباً 20 % افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی 
در نزدیکی نقطه ایزوالکتریک ثبت شد. همچنین pH نقطه ایزوالکتریک، 
حدود 6/1 برای نانو سیال اکسید زیرکونیوم  و حدود 4 برای نانو سیال اکسید 

تیتانیوم گزارش گردید.
هدایت  ضریب  افزایش  که  کردند  گزارش    ]11[ همکاران  و  مینتسا 
حرارتی در نانوسیال های اکسید آلومینیوم ) 36 نانومتر( و اکسید مس ) 47 
نانومتر( وابسته به غلظت و دما است. مطالعات صمد و همکاران ]12[  نشان 
داده است که ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید تیتانیوم -آب با افزایش 
غلظت و دما افزایش می یابد. آنها مشاهده کردند که افزایش ضریب هدایت 
حرارتی 37/35 % با کسر حجمی 0/47 درصد در دمای ۹0 درجه سانتیگراد 
بود، در حالی که این افزایش در 20 درجه سانتیگراد24/11% است.  عمر و 
همکاران ]13[ به منظور افزایش پایداری نانوسیال های اکسید آلومینیوم و 
به  استیک  اسید  و  سدیم  هیدروکسید  آمونیوم،  هیدروکسید  از  مس  اکسید 
نانوذرات  پایداری  پایش  نمودند.  استفاده  سطحی  بار  کننده  اصلاح  عنوان 
معلق با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی5 و میکروسکوپ الکترونی 
عبوری6 انجام شد. نتایج نشان داد که نانوسیال اکسید آلومینیوم در منطقه 
اسیدی و درpH  برابر 4/۹  پایدار گردید. در حالیکه نانوسیال اکسید مس 
پایداری ضعیفی از خود نشان داد. جی و همکاران ]14[ رفتار پراکندگی و 
پایداری نانوذرات گاما آلومینا در سیال پایه آب یون زدایی شده را در انواع 
سورفکتانت و مقادیر مختلف pH مورد بررسی قرار داده اند.  سه سورفکتانت 
و  برماید8 کاتیونی  آمونیوم  تیون 607 غیر یونی، ستیل تری متیل   ( شامل 

5  SEM
6  TEM
7  Tween 60
8  Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)
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سدیم دودسیل بنزن سولفونات آنیونی (به عنوان عوامل افزودنی برای بهبود 
و  پراکندگی  که  داد  نشان  نتایج  شدند.  انتخاب  نانوسیال  پایداری  کیفیت 
پایداری نانوسیال گاما آلومینا به شدت به نوع و مقدار سورفکتانت و مقدار 
با  نانوسیال مذکور  پایداری  مطلق پتانسیل زتا بستگی دارد. همچنین رفتار 
اندازه گیری  روش  توسط  گوناگون  های   pH در  مختلف  سورفکتانت های 
پتانسیل زتا بررسی گردید. نتایج نشان داد که که وقتی مقدار pH کم تر از 
نقطه بار صفر1 باشد، نانوذرات گاما آلومینا دارای بار مثبت بوده و نیروی دافعه 
الکترواستاتیک بین ذرات برای جلوگیری از جذب و برخورد بین ذرات کافی 
بالایی  زتای  پتانسیل  مقدار  دارای  نانوسیال  حالت  این  در  همچنین  است، 
نانوذرات  ویسکوزیته  و  حرارتی  هدایت  پایداری، ضریب  بر   pH اثر  است. 
پایه  نسبتهای مختلف )سیال  آنها در  اکسد گرافن و هیبرید  اکسید مس و 
آب( توسط کانتی و همکاران ]15[ بررسی شد. همچنین اثر دو سورفکتانت 
مختلف بر پایداری نانوسیالات در pH های مختلف هم مورد مطالعه قرار 
یادگیری ماشینی2،شامل روش  پایه  بر  از دو روش جدید  استفاده  با  گرفت. 
تقویت  رگرسیون  درختان  روش  و   3 بیزین  بهینه  پشتیبانی  بردار  ماشین 
بینی ضریب هدایت حرارتی  برای پیش  بیزین4  مدلهایی  بهینه شده  شده 
و ویسکوزیته نانوسیالات مذکور پیشنهاد گردید. نتایج نشان داد که برای هم 
ضریب هدایت حرارتی و هم ویسکوزیته ، روش اولی دقت بالاتری نسبت 
به روش دوم در پیش بینی دارد. ژانگ و همکاران ]16[ اثر pH  )در دامنه 
2 تا 12( را بر پایداری و خواص ترموفیزیکی شامل ضریب هدایت حرارتی و 
ویسکوزیته نانوسیال اکسید تیتانیوم-آب مورد بررسی آزمایشگاهی قرار دادند. 
و غلظتهای مختلف،  دما  در  ترموفیزیکی مذکور  اندازه گیری خواص  از  بعد 
از  گرفتن  فاصله  با  داد  نشان  نتایج  شد.  محاسبه  نانوسیال  عملکرد  ضریب 
نقطه ایزوالکتریک ) pH ) =6/5 پایداری نانوسیال بیشتر می گردد.همچنین 
بطوریکه  بوده  وابسته  نانوسیال  پایداری  به  شدت  به  نانوسیال  ویسکوزیته 
افزایش پایداری متناسب با میران کاهش ویسکوزیته است. بیشترین ضریب 

هدایت حرارتی نانوسیال در pH 2 و 10 بدست آمد.
اصفه و همکاران ]17[ ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید تیتانیوم 
-آب را با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی5 مورد بررسی و مدلسازی قرار 
دادند. مدل ارائه شده آنها بر اساس ورودی )متغیرها( دما و غلظت حجمی 

1  Point of zero charge (PZC)
2  machine learning
3  Bayesian optimized support vector machine ( BoA-
SVM)
4  Bayesian optimized boosted regression trees (BoA-
BRT)
5  Artificial neural network

بوده است. نتایج آنها نشان داد که بیشینه خطای مدل شبکه عصبی مصنوعی 
در پیش بینی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال مذکور برابر 2/5 درصد بوده 
که نشان از دقت بسیار مطلوب مدل ارائه شده می باشد. این در حالیست که 
مدلهای تئوری کلاسیک امکان پیش بینی دقیق ضریب هدایت حرارتی را با 
دقت مناسب نداشته اند. مهرعلی زاده و همکاران ]18[ ضریب انتقال حرارت 
جوشش استخری نانوسیالات شامل اکسید تیتانیوم و دی اکسید سیلیسیوم 
در غلظتهای مختلف را در یک سطح مسی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار 
دادند. اثرات اصلاح سطح و غلظت های مختلف نانوذرات در سیال های پایه 
مختلف شامل آب و مخلوط آب- اتیلن گلایکول بررسی شد. نتایج آنها نشان 
اکسید  هیبریدی  نانوسیال  استخری  جوشش  حرارت  انتقال  که ضریب  داد 
تیتانیوم + دی اکسید سیلیسیوم – آب بیشتر از نانوسیال تنها شامل اکسید 
تیتانیوم -آب و دی اکسید سیلیسیوم -آب بوده است. همچنین آنها با استفاده 
از دو روش هوشمند شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی-فازی 
استخری  انتقال حرارت جوشش  بینی ضریب  پیش  برای  مدلهایی  سازگار6 
نانوسیالات ارائه نموده اند. اشگرف و همکاران ]1۹[ ضریب هدایت حرارتی 
و ویسکوزیته نانوسیال اکسید آهن–آب را در غلظت و دماهای مختلف مورد 
بررسی آزمایشگاهی قرار دادند. سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 
از  نتایج  شد.  ارائه  مذکور  ترموفیزیکی  خواص  بینی  پیش  برای  مدلهایی 
دقت بالای مدلهای پیشنهادی در پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیال 
حکایت داشت بطوریکه حاشیه خطا7 برای پیش بینی ضریب هدایت حرارت 
و ویسکوزیته نانوسیال اکسید آهن –آب به ترتیب برابر 0/42 و 0/06 درصد 

بدست آمد.
بر روی ضریب هدایت حرارتی  از مطالعات تجربی  در جدول 1 برخی 
نانوذرات اکسید روی و اکسید منیزیم بر اساس فاکتورهای دما و غلظت در 

سیالات پایه مختلف گزارش شده است.
نانوسیالات   pH سطح  که  می دهد  نشان  پیشین  مطالعات  بر  مروری 
نقش مهمی را در پایداری و خواص ترموفیزیکی مانند ضریب هدایت حرارتی 
هدایت  بر ضریب   pH اثر  زمینه  در  محدودی  تحقیقات  اما  می نماید.  ایفا 
حرارتی نانوسیالات انجام شده است. از طرفی هم تا جایی که بررسی شد 
هیچ رابطه تئوری و تجربی کلی در زمینه پیش بینی ضریب هدایت حرارتی 
نانوسیالات با متغیر pH ارائه نگردیده است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، 
نانوسیالات  حرارتی  هداریت  و ضریب  پایداری  بر   pH اثر  تجربی  بررسی 
آب   - منیزیم  اکسید  و  اتیلن گلایکول   - روی  اکسید  فلزی شامل  اکسید 

6  Adaptive neuro-fuzzy inference system
7  margin of deviation
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می باشد. ارائه معادلاتی برای پیش بینی ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات 
اکسید فلزی با متغیر های غلظت و pH با استفاده از برازش منحنی از دیگر 

اهداف پژوهش حاضر است.

 قسمت تجربی و روش انجام کار - 
تهیه نانوسیالات- 1- 2

منیزیم   اکسید  و  روی   اکسید  نانوذرات  از  حاضر  تجربی  مطالعه  در 
و  گلایکول  اتیلن  بر  مبتنی  سیالات  در  ترتیب  به  نانوذرات  شد.  استفاده 

اند.  گردیده  تهیه  ای  مرحله  دو  روش  به  نانوسیالات  شده اند.  معلق  آب 
شد که غلظت های  سبب  کم  غلظت هاي  با  نانوسیالات  بررسي  اهمیت 
0/05 و 0/75 درصد حجمی برای نانوسیال اکسید روی –اتیلن گلایکول 
منیزیم  اکسید  نانوسیال  برای  0/5 درصد حجمی  0/05 و  و غلظت های 
فیزیکي  ظاهري و  این مطالعه درنظر گرفته شود. مشخصات  برای  –آب 
میکروسکوپ  تصویر  است. همچنین  گزارش شده   2 جدول  در  نانوذرات 
الکترونی عبوری مربوط به نانوذرات استفاده شده در شکل 1 نشان داده 

شده است.

جدول 1. مروری بر مطالعات پیشین در زمینه ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات اکسید روی و اکسید منیزیم

Table 1. A review of previous studies in the field of thermal conductivity of zinc oxide and magnesium oxide 
nanofluids

 الات اکسید روی و اکسید منیزیم یدر زمینه ضریب هدایت حرارتی نانوس پیشینمروری بر مطالعات  -  1جدول 
Table 1: A review of previous studies in the field of thermal conductivity of zinc oxide and magnesium oxide 

nanofluids 
 

 غلظت  بیشینه  دما محدوده  سیال پایه  نانوذره مرجع 
 )درصد حجمی(  

 بیشینه افزایش  

درجه   60-10 اتیلن گلایکول  اکسید روی   [ 20] یو و همکاران
 سانتیگراد 

5  5 /26 % 

درجه   323-283 آب اکسید روی   [21]  ریکار و همکاران
 کلوین 

5 /0  2 % 

  343/ 15- 283/ 15 اتیلن گلایکول  اکسید روی   [22] گالگو و همکاران
 درجه کلوین 

2 /6  45 % 

درجه   50-10 آب اکسید روی    [23] سینگ و همکاران
 سانتیگراد 

5 /0  10 % 

آب + اتیلن   اکسید منیزیم  [24]اصفه و همکاران
 گلایکول 

درجه   20-50
 سانتیگراد 

2  5 /34 % 

 325-300 آب اکسید روی    [25]علوی و همکاران
 درجه کلوین 

5  20 % 

 % 18  5 -  آب اکسید روی   [26]ژنگ و همکاران
  60-10 اتیلن گلایکول  اکسید منیزیم  [27]ژی و همکاران

 سانتیگراد درحه  
5  40 % 

درجه   90-20 اتیلن گلایکول  اکسید روی   [28]لیو و همکاران
 سانتیگراد 

5 /5   %23 

ه  جدر  55-10 اتیلن گلایکول  اکسید روی   [29]لی و همکاران
 سانتیگراد 

 % 12 (درصد جرمی ) 10/ 5

روغن ترمینول   اکسید منیزیم   [30] انیش و همکاران
55 

درجه   30-60
 سانتیگراد 

3 /0  %17 

 آب  اکسید روی  [31]کیم و همکاران
 گلایکول اتیلن 

 - 3  
 

 %14 
21 % 
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روش کار بدین صورت است که ابتدا مقادیر جرمی مناسب از نانوذرات 
با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 4 رقم اعشار توزین شده در 100 سی 
در یک همزن  بعد سوسپانسیون  مرحله  در  تعلیق می شود.  پایه  سیال  سی 
مغناطیسی با دور متوسط به مدت یک ساعت قرار داده شد. سپس با استفاده 
 pH برای نانوسیالات انجام گردید. مقادیر  pH از اسید و باز مناسب، تنظیم
برای نانوسیال اکسید روی-اتیلن گلایکول 6، ۹/5 و 12 و برای نانوسیال 

اکسید منیزیم-آب 6، 10/5 و 12 انتخاب شده است. انتخاب بازه pH طوری 
انجام شده است که pH نقطه ایزوالکتریک نانوسیالات در بازه مورد مطالعه 
وجود داشته باشد. نمودار جریانی مراحل تهیه نانوسیالات در شکل 2 نشان 
داده شده است. جدول 3 نیز خواص ترموفیزیکی سیالات پایه شامل آب و 

اتیلن گلایکول را نشان می دهد.

جدول 2. مشخصات فیزیکی نانوذرات

Table 2. Physical properties of nanoparticles
 مشخصات فیزیکی نانوذرات   -2 جدول

Table 2: Physical properties of nanoparticles 
 

متوسط   نانوذرات
 قطر 

(nm ) 

 خلوص 
 

دانسیته 
واقعی  

(3kg/m ) 

 سطح ویژه  مورفولوژی  رنگ
(g/2m ) 

ظرفیت  
گرمایی  

 ویژه 
(J/kg.K ) 

ضریب  
هدایت  
 حرارتی 

(W/m.K ) 
اکسید 
 منیزیم 

 45 880 >60 چند وجهی  سفید 3580 >98% 20

سفید  5606 >%99 30-10 اکسید روی 
 شیری

 29 514 60-20 تقریباً کروی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نانوذرات    TEM نمونه  -1 شکل

Fig. 1: TEM of nanoparticles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1. نمونه TEM  نانوذرات

Fig. 1. TEM of nanoparticles
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جدول 3. مشخصات ترمو فیزیکی آب و اتیلن گلایکول

Table 3. Thermophysical properties of EG and W
 گلایکولفیزیکی آب و اتیلن مشخصات ترمو    -3جدول 

Table 3- Thermophysical properties of EG and W 
 

 نقطه جوش  نقطه ذوب  (  C 20°دانسیته )در سیال
 g/mL111 /1 – 115 /1 °C 13 - 6 /197 °C اتیلن گلایکول 

 g/mL 0°C 100°C   0/ 9982 آب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه نانوسیالات مراحل  - 2شکل
Fig. 2: Preparation steps of nanofluids 
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شکل 2. مراحل تهیه نانوسیالات 

Fig. 2. Preparation steps of nanofluids

اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی - 2- 2
مختلف  شرایط  در  نانوسیالات  حرارتي  هدایت  ضریب  اندازه گیري 
آزمایشگاهي با استفاده ازدستگاه تحلیلگر خواص حرارتي1 انجام شده است 
عمل  کلوین(  متر  بر  )وات    0/02-2 محدوده  در  گیري  اندازه   .)3 )شکل 
به طور عمودي و  که  است  سوزنی  به حسگر  مجهز  دستگاه  مي کند  .این 
مرکزي در ظرف نانوسیال قرار مي گیرد. مکانیسم اندازه گیري بر اساس روش 
سیم داغ گذرا است. براي کنترل دماي نمونه در طول اندازه گیري از حمام آب 
استفاده شده است. فاصله زماني 30 دقیقه بین اندازه گیري هاي بعدي درنظر 
گرفته شده است تا اثر افزایش دما در مجاورت کاوشگر به دلیل گرماي گذرا 
از بین برود. بنابراین نتایج به دست آمده ثابت و قابل تکرار هستند .میانگین 
نظر گرفته شده  در  نمونه  هر  براي  حرارتي  هدایت  اندازه گیري ضریب  سه 

است تا از دقت و سازگاري نتایج اطمینان حاصل شود.

1  KD2 Pro, Decagon Devices, Inc. USA

تحلیل عدم قطعیت- 3- 2
به منظور حذف خطای تجربی و بررسی تکرارپذیری، هر اندازه گیری3 
بار در شرایط یکسان تکرار شد. میانگین اندازه گیری  ها به عنوان نتایج نهایی 
اساس  بر  حرارتی  هدایت  ضریب  اندازه گیری   در  قطعیت  گردید. عدم  ارائه 
صحت2 ابزارهای استفاده  شده ) جدول 4 ( تخمین زده شد. عدم قطعیت در 
ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات با استفاده از رابطه )1( محاسبه شدند]32[:

(1)
2 2k wnfUknf k wnf

          

 =  +                                                                                                             )1( 

 

2 2 ( )

2 ( )

k k k k knf p f f p
k k k k kf p f f p

+ −  −
=

+ +  −
                                                                                                                                 (2) 

 

222 62716( )

0 11227( )( ) +0.01861( ) +
19.25286(

keff .kf
. pH pH






=− −

)+
              (3) 

20 03783( )

0 06249( )( ) 0.65732( )
0.30543(

keff . pHkf
. pH pH



= +

− −
)+

                  (4) 

2
2

2

( )
1

( )

p pi iexp ipredR
p pi iexp

−
= −

−




                                                                                                          (5) 

100%
| p p |iexp ipredAARD in piexp

−
=                                                                                                     

(6) 

 

21 ( )MSE | p p |i iexp ipredn= −                                                                                                             

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Accuracy
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که U نشان  دهنده  ی عدم قطعیت در اندازه  گیری  است؛ w نشان  دهنده  ی 
وزن نانوذرات و Δ خطا در اندازه گیری را نشان می دهد. حداکثر میزان عدم 
قطعیت در ضریب هدایت حرارتی اندازه گیری شده برابر با  3/1% محاسبه 

شد.

نتایج و بحث- 3
اثر pH بر پایداری نانوسیال اکسید روی –اتیلن گلایکول- 1- 3

با استفاده از روش  نانوسیالات در زمانها و pH مختلف  رصد پایداری 
عکسبرداری مداوم با دوربین با وضوح بالا انجام شد. شکل 4 رصد پایداری 
  pH نانوسیال اکسید روی-اتیلن گلایکول در غلظت 0/05 درصد حجمی در

های 6، ۹/5 و 12 در زمانهای بلافاصله بعد از تهیه نانوسیال، بعد از 3 ساعت 
و بعد از 15 ساعت حالت سکون ارائه می دهد. نتایج نشان داد که بلافاصله 
بعد از تهیه نانوسیال در pH مختلف از پایداری خوبی برخواردار می باشند. 
اما با گذشت زمان، رسوب نانوذرات در نمونه ها کم کم آشکار می گردد. به 
نانوذرات  ته نشینی  و  رسوب  محلول سازی،  از  بعد  ساعت   3 نمونه،  عنوان 
دیده می شود ولی میزان شدت آنها در pH مختلف یکسان نیست. بیشترین 
میزان رسوب و ته نشینی در pH=۹/5  مشاهده شده است. علت این امر آن 
است که pH مذکور در واقع pH نقطه ایزوالکتریک نانوسیال اکسید روی 
می باشد ]33[. در این سطح  pH نیرو   هاي دافعه بین ذرات صفر بوده و در 
pH نزدیک یا مساوي pH نتیجه ذرات به هم مي چسبند. بنابراین وقتي

 
  یحرارت خواص گریتحل دستگاه    -3 شکل

Fig. 3: Thermal properties analyser device  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3. دستگاه تحلیگر خواص حرارتی

Fig. 3. Thermal properties analyser device

جدول 4. میزان صحت تجهیزات استفاده شده

Table 4. The accuracy of the used equipment
 استفاده شده  میزان صحت تجهیزات -4جدول 

Table 4: The accuracy of the used equipment 
 

 صحت  ابزار
 ± 0/ 0001 ترازو 

 ± W/m.K 01 /0 حرارتی دستگاه ضریب هدایت 
  ± C°1  /0 حمام آب گرم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، دوره 55، شماره 7، سال 1402، صفحه 857 تا 874

864

با افزایش اختلاف         اما  ناپایدار است.  نقطه ایزوالکتریک باشد، سوسپانسیون 
مي یابند،  افزایش  ذرات  بین  پوشي  آب  نیروهاي  نقطه  این  به  pHنسبت 

در  نانوذرات  تحرك  نتیجه  در  شده  زیاد  نانوذرات  زتا سطح  پتانسیل  مقدار 
 .]6[ نانوذرات می شود  بیشتر  پایداري  و موجب  یافته  افزایش  سوسپانسیون 
در  آمده  بدست  نتایج  می گردد.  مشاهده  و12   6 pHهای  در  همانطوریکه 
تطابق با یافته های ]3, 14-16[ است. تصویر نانوسیال بعد از 15 ساعت، به 

وضوح رسوب و ته نشینی کامل را نشان می دهد.
شکل 5 رصد پایداری نانوسیال اکسید روی- اتیلن گلایکول در غلظت 

0/75 درصد حجمی در pHهای ،6 ۹/5 و 12 در زمانهای بلافاصله بعد از 
تهیه نانوسیال، بعد از3 ساعت و بعد از ۹ ساعت حالت سکون ارائه می دهد. 
 5 در شکل   که  همانطور    %  0/05 غلظت  در  پایداری  رصد  نتایج  مشابه 
پیداست بعد از 3 ساعت، در pH =6 و pH=12 نانوسیال اکسید روی بدلیل 
دور بودن از pH ایزوالکتریک پایداری بهتری را نشان می دهد در حالیکه در 
pH=۹/5  بدلیل رسیدن به نقطه ایزوالکتریک رسوب و ناپایداری مشهودتر 
است. همچنین در شکل 5 مشاهده می شود که۹ ساعت بعد ازمحلول سازی 

نانوذرات اکسید روی در تمامی pH ها کاملًا ته نشین شده اند. 

 

 

 
  ثابت  یدر دما مختلف ی ها  pHدر  یدرصد حجم  05/0در غلظت   کولیگلا  لنیات-یرو د یاکس ال ینانوس یداری پا  رصد -  4 شکل

 ساعت   15بعد از  ( ج ساعت  3 از بعد(ب بلافاصله( الف
Fig. 4: Observing the stability of ZnO-EG nanofluid at concentration of 0.05% by volume at different pH 

a) immediately b) after 3 hours c) after 15 hours 

 

 

 

 

 

 

شکل 4. رصد پایداری نانوسیال اکسید روی-اتیلن گلایکول در غلظت 0/05 درصد حجمی در pH  های مختلف در دمای ثابت 
الف( بلافاصله ب(بعد از 3 ساعت ج( بعد از 5  ساعت

Fig. 4. Observing the stability of ZnO-EG nanofluid at concentration of 0.05% by volume at different pH 
a) immediately b) after 3 hours c) after 15 hours
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اثر pH بر پایداری نانوسیال اکسید منیزیم – آب- 2- 3
نانوسیال اکسید منیزیم – آب در غلظت 0/05  پایداری  شکل 6 رصد 
بعد  بلافاصله  زمانهای  در  را  و12   10/5  ،6 های    pH در  حجمی  درصد 
ارائه  سکون  حالت  ساعت   12 از  بعد  و  ساعت   6 از  بعد  نانوسیال،  تهیه  از 
 =  10/5 در  نانوسیال  که   می دهد  نشان  ساعت   6 از  بعد  نتایج  می  دهد. 
نقطه   pH مذکور   pH که  است  آن  علت  دارد.  را  رسوب  بیشترین   pH

ایزوالکتریک نانوسیال اکسید منیزیم بوده ]34[ که در آن هیچگونه نیروی 
دافعه الکترواستاتیکی بین ذرات وجود ندارد و به همین دلیل نمونه در این 
pH از همان لحظات ابتدایی شروع به رسوب گذاری نموده است. همچنین 

همانطور که از شکل 6 پیداست 6 ساعت بعد از محلول سازی، نانوسیال در 
 ( =pH 6 از پایداری نسبتاً بهتری نسبت به )محیطی قلیایی( pH =12
محیطی اسیدی( برخوردار است. دلیل این امر را احتمالًا بتوان به این موضوع 
نسبت داد که فلزات خاکی مانند منیزیم ذاتاً در آب محیط را قلیایی نموده 
بنابراین با کاهش pH میزان یون هیدروکسید تولیدی در آب کاهش یافته 
و منجر به ته نشین شدن بیشتری نانوذرات اکسید منیزیم در آب می گردد. 
در شکل 6 مشاهده می شود که 12 ساعت بعد از محلول سازی نانوذرات در 

تمامی pH ها کاملًا رسوب نموده اند.

 

 
 ثابت  یدر دما مختلف ی ها  pHدر  یدرصد حجم  75/0در غلظت   کولیگلا  لنیات-یرو د یاکس ال ینانوس یداری رصد پا -5 شکل

 ساعت 9( بعد از  ساعت ج  3بعد از    (ب بلافاصله( الف
Fig. 5: Observing the stability of ZnO-EG nanofluid at concentration of 0.75% by volume at different pH 

a) immediately b) after 3 hours c) after 9 hours 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 5. رصد پایداری نانوسیال اکسید روی-اتیلن گلایکول در غلظت 0/75 درصد حجمی در pH  های مختلف در دمای ثابت الف( 
بلافاصله ب( بعد از 3 ساعت ج ( بعد از 9 ساعت

Fig. 5. Observing the stability of ZnO-EG nanofluid at concentration of 0.75% by volume at different pH 
a) immediately b) after 3 hours c) after 9 hours
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شکل 7 تصویر پایداری نانوسیال اکسید منیزیم – آب در غلظت 0/5 
درصد حجمی در pH  های 6، 10/5 و12 را در زمانهای بلافاصله بعد از 
تهیه نانوسیال، بعد از 6 ساعت و بعد از 12 ساعت حالت سکون ارائه می دهد. 
مشابه نتایج غلظت 0/05 %  بعد از 3 ساعت درpH=12 نانوسیال اکسید 
روی بدلیل دور بودن از pH  ایزوالکتریک پایداری بهتری را نشان می دهد 
در حالیکه در pH=۹/5  بدلیل رسیدن به نقطه ایزوالکتریک به شدت رسوب 
گذاری کرده است. ۹ ساعت بعد ازمحلول سازی  نانوذرات اکسید روی در 
هر سه pH  کاملا ته نشین شده است. ژانگ و همکاران]16[ نیز که اثر 
pH  را بر پایداری و خواص ترموفیزیکی نانوسیال TiO2-آب مورد بررسی 

نقطه  از  گرفتن  فاصله  با  که  کرده اند  گزارش  بودند  داده  قرار  آزمایشگاهی 
ایزوالکتریک ) pH ) =6/5 پایداری نانوسیال مذکور بیشتر می گردد. 

اثر pH بر ضریب هدایت حرارتی - 3- 3
تغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید روی- اتیلن گلایکول 

در غلظت های 0/05 و 0/75 درصد حجمی نسبت به تغییرات pH در دمای 
نشان  نتایج  است.  داده شده  نمایش   8 در شکل  سانتیگراد  درجه  ثابت 25 
اتیلن گلایکول  اکسید روی-  نانوسیال  می دهد که ضریب هدایت حرارتی 
در غلظت 0/05 درصد حجمی با افزایش pH از 6 تا  ۹/5 ، بدلیل رسیدن 
به pH نقطه ایزوالکتریک )pH=۹/5( و کاهش دافعه الکترواستاتیکی که 
نانوسیال می گردد،  پایداری  کاهش  نتیجه  در  نانوذرات  نشینی  ته  به  منجر 
کاهش یافته که این میزان کاهش برابر با 7% است. اما با افزایش pH از 
۹/5 به 12، که معادل با دور شدن pH از نقطه ایزوالکتریک و در نتیجه و 
بهبود پایداری است، ضریب هدایت حرارتی نانوسیال به میزان 16% نسبت 
به pH ایزوالکتریک )pH=۹/5( افزایش یافته است. در غلظت 0/75 درصد 
حجمی نیز روندی مشابه مشاهده می گردد بطوریکه با افزایش pH از 6 تا  
۹/5 ضریب هدایت حرارتی نانوسیال به مقدار15% نسبت به pH=6 کاهش 
یافته است. در حالیکه با افزایش pH از ۹/5 به 12 ضریب هدایت حرارتی 

 

 
 ثابت یدر دما مختلف  یها  pHدر  ی درصد حجم 05/0آب  در غلظت -میز یمن  د یاکس ال ینانوس یداری رصد پا   -6 شکل

 ساعت  12ساعت ج ( بعد از  6( بلافاصله ب( بعد از  الف
Fig. 6: Observing the stability of MgO-W nanofluid at concentration of 0.05% by volume at different pH 

a) immediately b) after 6 hours c) after 12 hours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 6. رصد پایداری نانوسیال اکسید منیزیم-آب  در غلظت 0/05 درصد حجمی در pH  های مختلف در دمای ثابت
الف( بلافاصله ب( بعد از 6 ساعت ج ( بعد از    ساعت

Fig. 6. Observing the stability of MgO-W nanofluid at concentration of 0.05% by volume at different pH 
a) immediately b) after 6 hours c) after 12 hours
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نانوسیال به میزان 27% نسبت به pH=۹/5  افزایش نشان می دهد. نتایج 
حاضر در تطابق با نتایج لی و همکاران]7[ و ژو و همکاران ]3[ است که به 
ترتیب با مطالعه تجربی بر روی نانوسیال مس– آب و اکسید آلومینیوم - آب 
نشان دادند که پایداری و ضریب هدایت حرارتی نانو سیال به طور گسترده ای 
با تغییرpH تغییر می نماید.نتایج مشابهی نیز در مراجع ]15, 16, 35, 36[ 

گزارش شده است.
 همچنین شکل 8 نشان می دهد که با افزایش غلظت نانوسیال اکسید 
هدایت  ضریب  حجمی،  درصد   0/75 تا   0/05 از  گلایکول  اتیلن   - روی 
حرارتی نانوسیال به طور متوسط )میانگین افزایش ضریب هدایت حرارتی در 
pH های مختلف(، 21% افزایش می یابد. دلیل این امر آن است که در اثر 

افزایش غلظت، تعداد ذرات معلق بیش تر گردیده و در نتیجه خوشه ای1 شدن 
ذرات، ضریب هدایت حرارتی بهبود می یابد. از طرف دیگر تعداد برخوردها 
بین نانوذرات جامد و مولکول های مایع افزایش یافته که در نتیجه آن، یک 

1  Clustering 

نانو ذرات و مولکول های سیال  بین  نواحی کوچک،  حالت شبه همرفت2 در 
حرارت  انتقال  فرآیند  افزایش  باعث  خود  این  که  آمد  خواهد  بوجود  پایه، 

می شود ]32[. 
تغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید منیزیم-آب در غلظتهای 
0/05 و 0/5 درصد حجمی نسبت به تغییرات pH در دمای ثابت 25 درجه 
سانتیگراد در شکل ۹ نمایش داده شده است. همانطور که در شکل ۹ پیداست 
ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید منیزیم 0/05 درصد حجمی با افزایش 
pH از 6 تا  10/5 ،بدلیل رسیدن به نقطه ایزوالکتریک )pH = 10/5( و 

کاهش دافعه الکترواستاتیکی و در نتیجه کاهش پایداری، به مقدار ۹% نسبت 
ایزوالکتریک و  نقطه  از   pH با دور شدن  یافته است.  به pH =6 کاهش 
پایداری، ضریب هدایت حرارتی  افزایش  نتیجه  رسیدن به pH =12 و در 
یافته است.  افزایش  ایزوالکتریک   pH به  به میزان 24%  نسبت  نانوسیال 
همین روند برای غلظت دوم هم قابل مشاهده است. بطوریکه ضریب هدایت 

2  quasi-convection

 

 
 ثابت  یدر دما مختلف  یها  pHدر  ی درصد حجم 5/0آب  در غلظت -میز یمن  د یاکس ال ینانوس یداری رصد پا   -7 شکل

 ساعت  12 از  بعد(  ج   ساعت 6  از بعد(  ب بلافاصله( الف
Fig. 7: Observing the stability of MgO-W nanofluid at concentration of 0. 5% by volume at different pH 

a) immediately b) after 6 hours c) after 12 hours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 7. رصد پایداری نانوسیال اکسید منیزیم-آب  در غلظت 0/5 درصد حجمی در pH  های مختلف در دمای ثابت الف( بلافاصله ب( بعد 
از 6 ساعت ج ( بعد از    ساعت

Fig. 7. Observing the stability of MgO-W nanofluid at concentration of 0. 5% by volume at different pH
a) immediately b) after 6 hours c) after 12 hours
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 مختلف ی ها pHدر غلظت و  کول یگلا  لنیات  – یرو د یاکس الی نانوس یحرارت تیهدا بیضر رات ییتغ  –  8 شکل

Fig. 8: Changes in thermal conductivity of ZnO-EG nanofluid in different concentration and pH 
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شکل 8. تغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید روی – اتیلن گلایکول در غلظت و pH های مختلف

Fig. 8. Changes in thermal conductivity of ZnO-EG nanofluid in different concentration and pH

 
 مختلف  یها  pHآب در غلظت و -  میز یمن  د یاکس الی نانوس یحرارت تیهدا بیضر رات ییتغ  –  9 شکل

Fig. 9: Changes in thermal conductivity of MgO-W nanofluid in different concentration and pH 
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شکل 9. تغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید منیزیم -آب در غلظت و pH های مختلف

Fig. 9. Changes in thermal conductivity of MgO-W nanofluid in different concentration and pH 
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 pH حرارتی نانوسیال اکسید منیزیم با غلظت 0/5 درصد حجمی با افزایش
از 6 تا  10/5 به مقدار 4% نسبت به pH=6 کاهش یافته است. با افزایش 
حرارتی  هدایت  ضریب  پایداری،  بهبود  به  همزمان   ،12 به   10/5 از   pH

نانوسیال هم به میزان 35%  افزایش داشت.
 pH تغییرات ضریب هدایت حرارتی موثر1 نانوسیالات نسبت به تغییرات
در غلظتهای مختلف در شکل های 10 و 11 نشان داده شده است. بیشینه 
درصد افزایش ضریب هدایت حرارتی موثر به ضریب هدایت حرارتی سیال 
در  بود که  با %63  برابر  –اتیلن گلایکول  اکسید روی  نانوسیال  برای  پایه 
که  حالیست  در  این  آمد.  بدست    pH=12 و  حجمی  درصد  غلظت0/75 
بیشینه درصد افزایش ضریب هدایت حرارتی موثر به ضریب هدایت حرارتی 
سیال پایه برای نانوسیال اکسید منیزیم-آب برابر با 4۹% در غلظت 0/5  و 
نمودن  کاربردی  و  صنعتی  برای  اینکه  به  توجه  با  شد.  حاصل   pH =12
نانوسیالات دو چالش عمده پایداری و قیمت بالا  وجود دارد لذا اهمیت نتایج 
انتقال حرارت   تحقیق حاضر در این است که بهبود مطلوبی که در ضریب 
هدایتی نانوسیالات اکسید فلزی بدست آمده در غلظتهای بسیار کم بوده که 
می تواند در حل دو چالش مذکور در کاربردی کردن نانوسیالات راهگشا باشد.

1  keff=knf/kbf

پیشنهادات معادلاتی برای پیش بینی ضریب هدایت حرارتی - 4- 3
نانوسیالات  از  آمده  بدست  تجربی  موثر  حرارتی  هدایت  ضریب  مقادیر 
اکسید روی – اتیلن گلایکول و اکسید منیزیم –آب با ضریب هدایت حرارتی 
موثر پیش بینی شده توسط مدلهای کلاسیک از جمله مدل وسپ2  ]37[ که 
فرم آن در معادله 2 آمده است مقایسه شد. شکل 12 این مقایسه را نشان 
می دهد. از شکل مذکور مشهود ا ست که مدل کلاسیک وسپ در پیش بینی 
ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات ناتوان است. ناسازگاری بین داده های تجربی 
و داده های پیش بینی شده توسط مدل های کلاسیک به این دلیل رخ می دهد که 
مدل های کلاسیک پدیده های مقیاس نانو را، مانند حرکت براونی3، لایه بندی 
مایع4، ریخت شناسی ذرات5، و پدیده های سطحی6، که تا حد زیادی بر هدایت 

حرارتی نانوسیالات تأثیر می گذارند در نظر نمی گیرند ]38[.
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2  Wasp  
3  Brownian motion
4  liquid layering
5  particle morphology
6  interfacial phenomena

 
 مختلف  یها  pHدر غلظت و  کولیگلا  لنی ات –  یرو دی اکس  الیموثر نانوس یحرارت  تیهدا  بیضر  راتیی تغ –  10 شکل

Fig. 10: Changes in effective thermal conductivity of ZnO-EG nanofluid in different concentration and pH 
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Fig. 10. Changes in effective thermal conductivity of ZnO-EG nanofluid in different concentration and pH
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 مختلف  یها  pHآب در غلظت و - می زی من دی اکس  الیموثر نانوس یحرارت  تیهدا  بیضر  راتیی تغ –  11 شکل

Fig. 11: Changes in effective thermal conductivity of MgO-W nanofluid in different concentration and pH 
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از ضریب هدایت  بنابراین مدل های کلاسیک موجود پیش بینی دقیقی 
برای پیش  معادله ای  تاکنون  نمی  نمایند. از طرفی  ارائه  نانوسیالات  حرارتی 
بینی ضریب هدایت حرارتی موثر نانوسیالات با متغیرهای غلظت و pH ارائه 
نشده است. از این رو، با استفاده از نتایج تجربی بدست آمده و با کمک روش 
برازش منحنی، روابط جدیدی ارائه گردید. معادلات )3( و )4( به ترتیب برای 
پیش بینی ضریب هدایت حرارتی موثر اکسید روی –اتیلن گلایکول و اکسید 

منیزیم –آب و  پیشنهاد می گردند:
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پارامترهای ارزیابی برازش منحنی در جدول 5 ارائه شده است. پارامترها 
میانگین  شامل )ضریب همبستگی1(، خطای نسبی متوسط مطلق2، خطای 

مربعات3 ]3۹[ توسط معادلات ذیل بدست می آیند:

1  regression coefficient (R2)
2  Average absolute relative deviation
3  mean square error
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که P نشان دهنده پارامتر اندازه گیری شده )n ،)keff  تعداد داده های 
تجربی و زیرنویس های pred  و exp به ترتیب نشان دهنده داده های 
پیش بینی شده و تجربی می باشند. در جدول 5، ضرایب همبستگی برای پیش 
بینی ضریب هدایت حررارتی موثر  بسیار نزدیک به 1 و مقادیر خطای نسبی 
متوسط مطلق و خطای میانگین مربعات بسیار پایین هستند. بنابراین می  توان 
گفت که معادلات پیشنهادی از قابلیت پیش بینی خوبی برخوردار می باشند.

جدول 5. پارامترهای همبستگی

Table 5. Regression parameters پارامترهای همبستگی  -5جدول 
Table 5: Regression parameters 

 
 نانوسیال
 پارامتر 

 اتیلن گلایکول  -اکسید روی 
 

 آب-اکسید منیزیم 
 

 0/ 98 0/ 94 ضریب همبستگی 
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0121 /0 3 /025×3-10 
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 نتیجه گیری4- 
حرارتی  هدایت  ضریب  و  پایداری  رفتار  بر   pH تاثیر  بررسی  برای 
نانوسیالات اکسید فلزی شامل اکسید روی-اتیلن گلایکول و اکسید منیزیم-

آب  از مطالعه تجربی استفاده گردیده است. هدف در این پژوهش شناخت 
تاثیر  آزمایشگاهی و چگونگی  نانوسیال  در شرایط مختلف  پایداری   رفتار 
پذیری ضریب هدایت حرارتی نسبت به فاکتورهای غلظت و pH ، همچنین 
با کمک  نانوسیالات  ارائه معادلاتی برای پیش بینی ضریب هدایت حرارتی 
داده های آزمایشگاهی بدست آمده، با استفاده از روش برازش منحنی بوده 

است. اهم نتایج پژوهش در موارد زیر خلاصه شده است:
گذاشته 	  تاثیر  شدت  به  نانوسیال  دو  هر  پایداری  بر   pH سطح 

و  نشینی  ته  ایزوالکتریک،  نقطه   pH در  نانوسیال  دو  هر  برای  بطوریکه 
رسوب کامل مشاهده گردید.

مطالعه آزمایشگاهي نشان داده که با افزایش نانوذرات در سیال 	 
پایه، ضریب هدایت حرارتي نانوسیال افزایش می یابد.

ضریب هدایت حرارتی هردو نانوسیال در pH نقطه ایزوالکتریک 	 
مقادیر  ایزوالکتریک،  نقطه  از   pH فاصله گرفتن  با  دارد.  را  مقدار  کمترین 

ضریب هدایت حرارتی بیشتر می شود.
نانوسیال 	  حرارتی  هدایت  ضریب  افزایش  درصد  بیشترین   

با 63% است که  برابر  پایه  اتیلن گلایکول نسبت به سیال   – اکسید روی 
در غلظت0/75 درصد حجمی و pH=12  بدست آمد. اما بیشترین درصد 
افزایش ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید منیزیم-آب نسبت به سیال 

پایه برابر با 4۹% در غلظت 0/5 درصد حجمی و pH =12 حاصل شد.
با استفاده از نتایج تجربی بدست آمده و با کمک برازش منحنی، 	 

و کیفیت  اعتبار  دارای  متغییره  دو  نوع  از  متغیرها  روابط تجربی همبستگی 
قابل قبول برای پیش بینی ضریب هدایت حرارتی موثر نانوسیالات اکسید 

فلزی ارائه شد.
در این مطالعه به بررسي تاثیر غلظت و pH بر پایداری و ضریب هدایت 
حرارتي نانوسیالات اکسید فلزی شامل اکسید روی-اتیلن گلایکول و اکسید 
منیزیم-آب به صورت آزمایشگاهي پرداخته شد. بررسی مواردي مانند قابلیت 
به کارگیري در صنعت، آسیبهاي ناشي از خوردگي و رسوب در مقیاسهاي بزرگ 
و محاسبات اقتصادی ناشی از قیمت به عنوان موضوعات جالب براي مطالعات 
بهبود  بر  مبنی  نتایج تحقیق حاضر  اهمیت  اگر چه  پیشنهاد می گردد.  آینده 
مطلوب در ضریب انتقال حرارت  هدایتی نانوسیالات اکسید فلزی در غلظتهای 

بسیار کم، می تواند در حل چالشهای مذکور راهگشا و امیدبخش باشد.

  ی سی انگل علائم

EG کولیگلا لنیات 
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